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Opis przedmiotu zamowienia

Ladowarka Teleskopowa
Uzywana tadowarka teleskopowa nie starsza niz 2013 r o przepracowanej liczbie godzin nie

wigkszej niz 6 000 i gwarancja min 2 me w pelni sprawna
Udzwig maksymalny min3000kg. wysoko$¢ podnoszenia minimum 6,8 m. Moc silnika

minimum 62 KW

Urzadzenie nie moze by¢ prototypem i musi pochodzi¢ z produkcji seryjnej — liczba
wyprodukowanych maszyn oferowanego modelu/typu min. 20 sztuk

Parametry techniczne:

¢ Silnik wysokoprezny, czterocylindrowy, z turbodotadowaniem o mocy min 62 kW .

e Skrzynia biegdéw ze zmiang kierunku jazdy elektrohydrauliczna 4 biegi do przodu i do tytu
maksymalna predko$¢ jazdy min 25 km/godz.

e Sterowanie pracg maszyny za pomoca joysticka z dodatkowa mozliwoscig wyboru
kierunku jazdy, proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu

e Naped na obie osie 4x4. Obie osie skretne 3 rodzaje skretu.

e (Cztery kota rowne z ogumieniem o rozmiarze 460/70R24 (17,5 LR24), zapewniajace
maszynie bardzo dobre warunki trakcyjne;

e Hamulec zasadniczy uruchamiany hydraulicznie , wielotarczowy zanurzony w oleju na
obie osie, lub kota tylne hamowane poprzez wat napedowy. Hamulec postojowy
tarczowy na wale wyjsciowym ze skrzyni biegdw uruchamiany recznie;

e Uktad zapewniajacy samopoziomowanie szybkoztacza osprzetu podczas
podnoszenia/opuszczania ramienia;

e Uklad kierowniczy wspomagany hydraulicznie;

e Uktad hydrauliczny o maksymalnym przeptywie min 100 l/min. i ci$nieniu roboczym
min 240 bar

e Uklad elektryczny 12V, przewody elektryczne w pancerzach zabezpieczone przed
wilgocig wg normy IP69.

e Sygnalizacja dzwigkowa 1 wizualna , niskiego ci$nienia oleju silnikowego i
przektadniowego, wysokiej temperatury ptynu chtodzacego, niskiego poziomu ptynu
chtodzacego, sygnat cofania.

e Kabina spetniajgca normy ROPS/FOPS wyposazona w ogrzewanie, wentylator z

regulowanymi dyszami nawiewu, klimatyzacje, regulowany fotel operatora, otwierang
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boczng szybe, wycieraczke szyby przedniej, lusterka wsteczne zewnetrzne, lusterko tylne,
Swiatla robocze, wskazniki:

, obrotomierz, wskaznik poziomu paliwa, temperatury ptynu chtodzacego, licznik
przepracowanych godzin, zegar, wskaznik stabilno$ci wzdtuznej: to urzadzenie ostrzega
operatora maszyny, ze fadowarka osigga granice stabilno$ci wzdluznej grozacej przechytem
maszyny,

e Zbiornik paliwa o pojemnos$ci min 801,

e Pelne o$wietlenie sygnalizacyjne pozwalajace na poruszanie si¢ po drogach publicznych

Parametry robocze:
e Udzwig maksymalny min 3000 kg, udzwig na peinej wysoko$ci minimum 2000kg

e Minimalna wysoko$¢ podnoszenia tadunku min. 6,5 m;
e Minimalny zasi¢g do przodu min 3,60 m,

e Udzwig na maksymalnym zasi¢ggu minimum 1000 kg ;
e Promien skr¢tu max (bez osprzetu) 4 m;

Wymiary:
o  Wysoko$¢ maksymalna- 2,56m

e Szeroko$¢ maksymalna -2,40m
e Dlugos¢ maksymalna ( bez osprzgtu) 5,00m

Prze$wit minimalny - 0,4m

Rozstaw osi maksymalny- 2,90m
Masa robocza 6700 kg do 10 000 kg

Wyposazenie maszyny:
e Widly do palet w wyposazeniu standardowym;

e Klimatyzacja
*  Lyzka o pojemnosci 2.5 m® wysoki wysyp mozliwos$¢ zatadunku naczep walking
floor

e Smarownica, tuba smaru, Klucz do kot;

e DTR- Instrukcja Obstugi, Katalog czesci zamiennych, Certyfikat CE, Ksigzka
gwarancyjna;

e Trojkat ostrzegawczy; Tablica wyrdzniajaca; Gasnica, Lampa migowa, Apteczka.

e Aktualna dokumentacja i decyzja zezwalajaca na eksploatacj¢ wydana przez Urzad
Dozoru Technicznego

e Koszt uzyskania decyzji UDT i transportu urzadzenia na teren Ripok Inneko ul.
Matyszynska 180, po stronie Wykonawcy.



