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Przedmiar Robot

przebudowy z rozbudowq kanalizacji odciekow p o G E O
z kwater sktadowiska odpadow w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O PRZEDMIARZE

1. Ogolna charakterystyka obiektu lub robot:

o

- zmiana/ przebudowa zbiornikéw istniejacych pompowni (Pil oraz Pi2) w studnie przeplywowe
(grawitacyjne), w tym oczyszczenie zbiornikow, wykonanie przejs¢ szczelnych do wpigcia
projektowanych kanatow,

- budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji grawitacyjnej od studni (Pil), z wpigciem od studni
(Pi2) do nowoprojektowanej pompowni odciekoéw (PO), poprzez komorg zlewcza (SZb),

- wykonanie pompowni (PO) na potrzeby odbioru odciekoéw z dotychczasowych pompowni oraz
odciekow z przewidywanej w przysztosci kwatery odpadow innych niz niebezpieczne,

- wykonanie zewngtrznej instalacji kanalizacji odciekowej ttocznej z pompowni PO w kierunku
przewidywanego w przysztosci zbiornika ZB oraz do istniejgcego rurociaggu tlocznego (miejsce
wpiecia — punkt Ow istn),

- wykonanie nasypu ziemnego,

- wykonanie instalacji zewngtrznej zasilajacej projektowang pompownie,

Uktad przedmiaru dostosowano do wymogdéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. 7 2013r., poz. 1129).

Przedmiar rob6t opracowano na podstawie:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym;

Projektu wykonawczego przebudowy z rozbudowsg kanalizacji odciekéw z kwater sktadowiska
odpadéw w Gorzowie Wielkopolskim (proGEO, 11.2017),

Jednostkowych nakladoéw rzeczowych wg: kosztorysowych norm naktadow rzeczowych KNNR,
katalogow naktadow rzeczowych KNR oraz kalkulacji indywidualnej.

. Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane obje¢te dokumentacja projektowa.



Przedmiar Robot

przebudowy z rozbudowq kanalizacji odciekow p o G E O
z kwater sktadowiska odpadow w Gorzowie Wielkopolskim

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

1. KANALIZACJA GRAWITACYJINA

ZAKRES:

rurociagi PP SN8 DN200 + DN315 (w tym prefabrykowane kaskady),
studnie PEHD PE100 SN8 DN1000 (Sol, So2, So3, So4).

WYKOPY:

Przyjeto ze wszystkie wykopy beda zabezpieczane palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Dopuszcza
si¢ jednak inng metode zabezpieczania wykopow, lub stosowanie wykopow otwartych, w zaleznosci od
stwierdzonych warunkow gruntowo-wodnych, pod warunkiem zgodno$ci =z zapisami w dokumentacji
projektowej oraz zgodnie z normg PN-B-10736:1999,

Zatozono, ze material z wykopu (grunty) nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania (nasypy niebudowlane)
oraz nadmiar gruntéw z wykopow pod instalacje zewnetrzne, zostanie zhatdowany w miejscu wskazanym przez
Inwestora,

Zalozono, ze 90% wykopoéw wykonywanych bedzie mechanicznie a 10% re¢cznie,

Zatozono ze stan techniczny zbiornikow istniejacych pompowni, ktoére zmienia si¢ na studnie przeptywowe,
umozliwia ich pozostawienie, oczyszczenie i wykonanie w nich nowych przej$¢ szczelnych. W przypadku
stwierdzenia iz stan techniczny nie umozliwia wykonania ww. prac, nalezy przewidzie¢ wymiang zbiornikow na
nowe studnie (pozycje nie uwzglednione w przedmiarze),

Glegbokos¢ wykopu usredniona z uwzglednieniem wysokosci podsypki/podbudowy,

Dhugos¢ wykopu pod kanaty pomniejszona o wykopy pod studnie oraz o odcinki prowadzone w nasypie
Objetosc zasypki i podsypki pomniejszona o kubaturg kanatow/studni.

Szczegdty w projekcie wykonawczym

Wezet | Wezet ) dtugosc sr. gtebokos¢ szer. dtugosc v v
od do Srednica wykopu wykopu wykopu wykopu | wykopu | obsypka+zasypka
Pil Sol DN200 8,90 3,4 1,0 6,9 23,4 2,8
Sol S02 DN200 43,85 1,7 1,0 41,9 71,1 17,5
S02 So3 DN200 36,10 2,1 1,0 34,1 70,8 14,2
So3 So4 DN200 29,25 2,3 1,0 27,3 62,8 11,3
So4 SZB DN315 32,05 2,1 1,0 25,0 52,4 8,8
Pi2 So4 DN200 22,25 4,1 1,0 20,3 83,0 8,4
Materiat/ | wysokos¢ | wysokosé w gt. szer. dtugos¢ 4 "4
STUDNIA srednica studni wykopie | wykopu | wykopu | wykopu | wykopu | obsypka
Sol PEHD 1000 1,83 1,83 2,03 2,0 2,0 8,1 6,2
S02 PEHD 1000 1,67 1,67 1,87 2,0 2,0 7,5 5,7
So3 PEHD 1000 2,08 2,08 2,28 2,0 2,0 9,1 7,0
So4 PEHD 1000 9,43 2,13 2,33 2,0 2,0 9,3 7,1
SZB+PO bet. 2000 13,1 2,9 3,1 3,0 7,5 69,8 44,0
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przebudowy z rozbudowq kanalizacji odciekow p o G E O
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2. KANALIZACJA CISNIENIOWA

ZAKRES:

rurociggi PEHD PE100 SDR 17 SN8 DN90-125

ksztattki PEHD PE100 SDR 17 DN90

(2x tuleja kotnierzowa, 2x kotnierz, tuk segmentowy, tréjnik rownoprzelotowy i zaslepka na trojniku Ow-ist),
ksztattki PEHD PE100 SDR 17 Dn125

(redukcja 90/125, 2x tuleja kotnierzowa, 2x kotnierz, 4x tuk segmentowy, 2xkolano 90, zaslepka),
zasuwy nozowe do zabudowy w ziemi DN90 i DN125

studnie PEHD PE100 SN8 DN1000 (So1, So2, So3, So4),

WYKOPY:

Przyjeto ze wszystkie wykopy beda zabezpieczane palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Dopuszcza
si¢ jednak inng metod¢ zabezpieczania wykopdw, lub stosowanie wykopoéw otwartych, w zaleznosci od
stwierdzonych warunkow gruntowo-wodnych, pod warunkiem zgodno$ci =z zapisami w dokumentacji
projektowej oraz zgodnie z normg PN-B-10736:1999,

Zatozono, ze materiat z wykopu (grunty) nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania (nasypy niebudowlane)
oraz nadmiar gruntéw z wykopow pod instalacje zewnetrzne, zostanie zhatdowany w miejscu wskazanym przez
Inwestora,

Przyjeto $rednig glebokosé wykopu 1,5 m

Przyjeto minimalng szeroko$¢ wykopu 0,8 m.

Zalozono, ze 90% wykopoéw wykonywanych bedzie mechanicznie a 10% recznie,

Glegbokos¢ wykopu usredniona z uwzglednieniem wysokos$ci podsypki/podbudowy,

Dhugos¢ wykopu pod kanaty pomniejszona o odcinki prowadzone w nasypie

Objetos¢ zasypki i podsypki pomniejszona o kubaturg kanatow

Szczegdty w projekcie wykonawczym

dfugos¢ dfugos¢ "4 "4 v
Ood Do DN | odcinka wykopu wykopu | rurociggu | obsypka+zasypka
Kanat ttoczny nr 1
Zol | Owl | 0,090 50,50 Odcinek w catosci w nasypie
Ow1 | Owist | 0,090 | 10,40 10,4 ‘ 12,5‘ 0,1 4,6
Kanat ttoczny nr 2
702 0z1 |0,125 4,50 Odcinek w catosci w nasypie
0z1 | 0z2 |0,125| 51,25 7,0 8,4 0,6 2,5
0z2 | 0z3 |0,125| 86,30 86,3 103,6 1,1 37,8
0z3 | 0z4 [0,125| 61,65 61,7 74,0 0,8 27,0
0z4 | 0z5 [0,125| 33,50 33,5 40,2 0,4 14,7
0z5 |025.1|0,125| 54,10 54,1 64,9 0,7 23,7
025.1|025.2|0,125| 34,60 34,6 41,5 0,4 15,1
0z5.2 | 025.3|0,125| 27,85 27,9 33,4 0,3 12,2
0z5.3| 0z6 |0,125| 25,30 253 30,4 0,3 11,1
0z6 |0z6.1|0,125| 30,10 30,1 36,1 0,4 13,2
026.1 | 026.2 | 0,125 | 39,50 39,5 47,4 0,5 17,3
026.2| 0z7 |0,125| 19,80 19,8 23,8 0,2 8,7
0z7 | 7B |0,125| 19,20 19,3 23,1 0,2 8,4
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3. NASYP

ZAKRES/ZALOZENIA:
» Czgs¢ kanalizacji grawitacyjnej (odcinki ) prowadzona jest w nasypie,

* Nasyp z gruntow mineralnych (np. piaski $rednie), charakteryzujacych si¢ katem tarcia ¢>26, warstwami
z zageszezeniem do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1s>0,98, z zachowaniem globalnego nachylenia skarp nie
przekraczajacego 1:2,5,

* Nasyp tworzony rownolegle z kolejnymi odcinkami kanatow,

+  Objetos¢ nasypu (uzyskana na podstawie modelowania 3D w programie AutoCAD Civil 3D): 16 665 m®,

4. POMPOWNIA ODCIEKOW (Po) WRAZ ZE STUDNIA ZBIORCZA (SZb)

ZAKRES/ZALOZENIA:
» Zbiorniki z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-

150 spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917 o $rednicy korpusu DN 2000 i wysokos$ciach 13,1 m.

* Przyjeto iz pompownia wraz ze studnia zbiorcza i niezbgdna armatura i wyposazeniem stanowi cato$é
(jest dostarczana jako komplet),

* Za wylotem z pompowni uwzgledniono dodatkowo trdjnik rownoprzelotowy PEHD DN90

» Szczegdly wg projektu wykonawczego

*  Wykopy uwzglednione przy kanalizacji grawitacyjnej

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ZAKRES:
e zewnetrzna instalacja niskiego napigcia eN 185 m
e zlgcze kablowe 1 kpl.

Szczegdty dotyczace zaprojektowanych instalacji elektrycznych przedstawiono w projekcie wykonawczym



PRZEDMIAR

Przebudowa z rozbudowa kanalizacji odciekéw z kwater sktadowiska odpadéw w Gorzowie Wielkopolskim
Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 19367 Uzytkownik: Progeo sp. z 0.0.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach |km
d.1j01 w terenie réwninnym
175/1000 km 0.175
RAZEM 0.175
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.1/0211-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
0.9%(363.6+103.8) m3 420.660
RAZEM 420.660
3 Oczyszczenie istniejgcychzbiornikéw pompowni kpl.
d.1|analiza indywi-
dualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3
d.1/0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urob-
ku na odkfad (kat. gruntu IIl)
0.1*(363.6+103.8) m3 46.740
RAZEM 46.740
5/KNNR 1 0313-|Azurowe umochienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami sza- |m?2
d.1|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. Ill-IV
727.2 m?2 727.200
RAZEM 727.200
6/KNNR 1 0315- | Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina |m?2
d.1|04 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
133.2 m?2 133.200
RAZEM 133.200
7/KNNR 4 1411- | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/02
(0.15*172.4*1)+(0.1*3*7.5) m3 28.110
RAZEM 28.110
8/KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, |m
d.1/0102-03 PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 200 mm
analiza indywi-
dualna
118.05+22.25 m 140.300
RAZEM 140.300
9/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, |m
d.1/0102-05 PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o sr. 315 mm
analiza indywi-
dualna
32.05 m 32.050
RAZEM 32.050
10|KNNR 4 1410-|Podtoza pod kanaty i obiekty wykonywane z betonu C8/10, o gru- |m3
d.1/0201 bosci 10 cm pod wpusty i studnie
3.35 m3 3.350
RAZEM 3.350
11/KNR 9-20 Studzienki wtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 mm- |szt.
d.1/0302-03 studnia Sol
analiza indywi-
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 9-20 Studzienki wkazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 mm-  |szt.
d.1/0302-03 studnia So2
analiza indywi-
dualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 9-20 Studzienki wtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 mm- |szt.
d.1/0302-03 studnia So3
analiza indywi-
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 9-20 Studzienki wkazowe monolityczne o $rednicy korpusu 1000 mm-  |szt.
d.1/0302-03 studnia So4
analiza indywi-
dualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $ér. nom. 200 mm m
d.1/0804-02




Przebudowa z rozbudowa kanalizacji odciekéw z kwater sktadowiska odpadéw w Gorzowie Wielkopolskim

PRZEDMIAR

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
140.3 m 140.300
RAZEM 140.300
16|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1/0804-04 Analogia: kanaty DN315
analogia
32.05 m 32.050
RAZEM 32.050
17/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzy- |m
d.1/0219-01 wa sztucznego
172.35 m 172.350
RAZEM 172.350
18/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1/0501-09
(0.3*1*173.25)-(0.02*0.02*3.14/4)-(0.0315*0.0315*3.14/4) m3 51.974
RAZEM 51.974
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1/0320-0701 tach kat. I-11; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
293.6 m3 293.600
RAZEM 293.600
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1/0320-0703 tach kat. I-1l; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m ANALO-
analogia GIA: zasypka wokoto studni
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
21|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1/0108-02 grunt.kat. Il ANALOGIA: hatdowanie lub plantowanie nadmiaru
analogia urobku z wykopu w miejscu wskazanym przez Inwestora
69.9+103.8 m3 173.700
RAZEM 173.700
2 KANALIZACJA Cl SNIENIOWA
22|KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach [km
d.2|01 w terenie réwninnym
552/1000 km 0.552
RAZEM 0.552
23|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi |m3
d.2|0211-04 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
0.9*540 m3 486.000
RAZEM 486.000
24/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3
d.2|0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urob-
ku na odkfad (kat. gruntu IIl)
0.1*540 m3 54.000
RAZEM 54.000
25/KNNR 1 0313-|Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m2
d.2|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. Ill-IV
1350 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
26|KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2|02
0.15*0.8*552 m3 66.240
RAZEM 66.240
27|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 |m
d.2|0302-02 mm ANALOGIA: kanat ttoczny nr 1
analiza indywi-
dualna
61.6 m 61.600
RAZEM 61.600
28 Ksztaltki i armatura na rurociggu PE o $r. zewn. rury 90 mm kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 110 |m
d.2/0302-03 mm. ANALOGIA: kanat ttoczny nr 2 DN125
analiza indywi-
dualna
490.4 m 490.400
RAZEM 490.400
30 Ksztattki i armatura na rurociagu PE o $r. zewn. rury 125 mm kpl.
d.2|analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 19367 Uzytkownik: Progeo sp. z 0.0.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzy- |m
d.2|0219-01 wa sztucznego
552 m 552.000
RAZEM 552.000
32|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2|0501-09
(0.30*0.8*552)-6 m3 126.480
RAZEM 126.480
33|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- | prob.
d.2|0316-01 nych o ér. zewn. do 110 mm ANALOGIA: kanaty ttoczne DN9O i
DN125
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.2|0320-0201 tach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(p0z.23+p0z.24)-(p0z.26+p0z.32+6) m3 341.280
RAZEM 341.280
35/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.2/0108-02 grunt.kat. 11l ANALOGIA: hatdowanie lub plantowanie nadmiaru
analogia urobku z wykopu w miejscu wskazanym przez Inwestora
(p0z.23+po0z.24)-poz.34 m3 198.720
RAZEM 198.720
3 POMPOWNIA ODCIEKOW
36 Dostawa, montaz i rozruch komplentej pompowni odciekéw (zbior-|kpl.
d.3|analiza indywi- | nik pompowni, komora zlewcza, zlewcza, armatura, wyposazenie)
dualna wg dokumentacji porjektowej, na przygotowanym podtozu i pod-
budowie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm ANALO- |szt.
d.3/0305-02 GIA: tréjnik DN90 za wylotem z pompowni
analiza indywi-
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 NASYP
38|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. 3.0-10.0 m spychar- |m3
d.4/0235-04 z.sz. |kami w gruncie kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
16665 m3 16665.000
RAZEM 16665.000
5 INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
39/KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii kablowej w terenie przejrzys- |km
d.5/0101-02 tym
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
40|KNR 2-01 Kopanie koparkami rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna |m
d.5/0702-02 do 0.4 m w gruncie kat. lll-1V
210 m 210.000
RAZEM 210.000
41|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania rozdzielnic szt
d.5/0401 zewnetrznych, montaz fundamentow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy RE, ztgcze kablowe ZK3-a + rozdzielnica RE |szt.
d.5/0101-02 z 4 odptywami (roztaczniki RBK0O) w obudowie OPN 882F
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 5 x 25 mm2 wro- |m
d.5/0103-06 wie kablowym
55 m 55.000
RAZEM 55.000
44|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKY 4 x 25 mm2 w rowie |m
d.5/0103-06 kablowym
150 m 150.000
RAZEM 150.000
45|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych DVK-110 mm w wykopie m
d.5/0303-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
46|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Al 5-zytlowego o przekr.do 50 szt.
d.5/0603-07 mm2 na nap.do 1 kV
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 19367 Uzytkownik: Progeo sp. z 0.0.



Przebudowa z rozbudowa kanalizacji odciekéw z kwater sktadowiska odpadéw w Gorzowie Wielkopolskim

PRZEDMIAR

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47|/KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytlowego o przekr.do 50 |szt.
d.5|0604-07 mm2 na nap.do 1 kV
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na szt.
d.5|0509-05 kablu 4 -zytowym z zytami Cu o przekroju 25 mm2 na nap.do 1 kV
0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o |m
d.5/0301-01 szer.do 0.4 m
Krotnosé = 2
210 m 210.000
RAZEM 210.000
50|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.5/0705-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
210 m 210.000
RAZEM 210.000
51|KNR 2-25 Montaz prefabrykowanych ktadek dla pieszych o wym: 2000 x 100 |szt
d.5|0416-02 /analogia/
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-25 Stupki ograniczajgce z ling - budowa szt.
d.5/0418-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
53|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie szt
d.5|0416-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.5/0418-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 19367 Uzytkownik: Progeo sp. z 0.0.




