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Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne nr dzialki: 83/4, 83/6

i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim obreb: 086101 1.0007 Chroscik

jedn. ew: 086101 1 M. Gorzow Wielkopolski
powiat: M. Gorzéw Wielkopolski

66-400 Gorzow Wielkopolski wojewddztwo: lubuskie

ul. Matyszynska 180

Lokalizacja inwestycji:

Specjalnosé: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

PROJEKTANT: i urzqdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
mgr inz. Bartlomiej Kumor wentylacyjnych i gazowych
upr. nr 305/DOS/13
Specjalnosé: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
SPRAWDZAJACY: i urzqdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
mgr inz. Barbara Machniewicz wentylacyjnych i gazowych
upr. nr 246/00/DUW
PROJEKTANT: Specjalnosé: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Specjalnosé:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Zakres:
catos¢ rozwigzan w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Oswiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332) ze opracowana dokumentacja projektowa:

Projekt Budowlany przebudowy z rozbudowq kanalizacji odciekéw 7z kwater skladowiska
w Gorzowie Wielkopolskim

dla inwestycji zlokalizowanej w:

miejscowosci Gorzow Wielkopolski, ul. Malyszynska 180, na dziatkach o nr. ew.: 83/4, 83/6
(jedn. ewidencyjna: 086101_1 M. Gorzow Wielkopolski, obreb: 086101 1.0007 Chroscik;
wojewddztwo: lubuskie),

ktorej Inwestorem jest:
INNEKO Sp. z 0.0., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzow Wielkopolski
jest kompletna we wskazanym powyzej zakresie i zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

mgr inz. Barttomiej KUMOR

upr. nr 305/DOS/13 10.10.2017...cocvcveererrennne,
data i podpis

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Barbara MACHNIEWICZ

upr. nr 246/00/DUW 10.10.2017....ccccveverennee,
datai podpis



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Specjalnosé:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych
Zakres:
calos¢é rozwigzan w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
Oswiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z2017r. poz. 1332) ze opracowana dokumentacja projektowa:

Projekt Budowlany przebudowy 7 rozbudowq kanalizacji odciekow z kwater skltadowiska
w Gorzowie Wielkopolskim

dla inwestycji zlokalizowanej w:

miejscowosci Gorzow Wielkopolski, ul. Malyszynska 180, na dziatkach o nr. ew.: 83/4, 83/6
(jedn. ewidencyjna: 086101 1 M. Gorzow Wielkopolski, obreb: 086101 _1.0007 Chroscik;
wojewodztwo: lubuskie),

ktorej Inwestorem jest:
INNEKO Sp. z 0.0., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzow Wielkopolski
jest kompletna we wskazanym powyzej zakresie i zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

mgr inz. Robert MYRLAK

upr. nr 130/DOS/06 10.10.2017...cvoverrererans
data i podpis

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Remigiusz MYDLIKOWSKI

upr. nr DOS/0188/PWBE/16 10.10.2017...ccvvvererrernee,
data i podpis
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OKK.7131-296/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Barttomiej tukasz Kumor

~_magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 4 wrzesnia 1984 r. w Gubinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 305/DOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Barttomiej Ltukasz Kumor jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektdw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wi/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartlomiej tukasz Kumor posiada wymagane prawem:. wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orze a{ cg/ OKK
DOLNOS % KA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUOOWNICTWA

Otrzymuja; Projf dr\hi\Kazimierz Czapliifiski
1. Pan Barttomiej tukasz Kumor ows ggg%;}';;gﬁ;;kacﬂw

Ul. Litewska 42/1 ;
1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

51-354 Wroctaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala

A
2. drinz. Zofia Zwierz h‘é ka

o~

3. mgrinz. M ata Mikotajewska-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RMM-UD8-CM7 *

Pan Barttomiej tukasz Kumor o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0056/14

adres zamieszkania ul. Litewska 42/1, 51-354 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-28 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Wroctaw, dnia 28 grudnia 2000 .
ABGP.1.U-1.7131.7132-1151/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071) iart. 12ust. 3, art. 13ust. 1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2000r. Nr 106,
poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38), :

nadaije

Pani Barbarze Machniewicz
inzynier inzynierii $rodowiska
urodzonej dnia 5 grudnia 1973 w Nowej Rudzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 246/00/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pani Barbara
Machniewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalno$ci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolno$laskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pani Barbara Machniewicz
ul. Os. 30-lecia 6/3m9
57-402 Nowa Ruda 4

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KPW-MJ6-BRT *

Pani Barbara Machniewicz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/2052/01

adres zamieszkania ul. Motylkowa 4B/9, 52-209 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-28 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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DEREGOWA KOMSAL KWALIFIKACYINA

QK T131-12772006/06 Wroclaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnla 2000r. o samarzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistoor (D2 U 2 2000 Nr & poz. 42, zpoén zm.), e 13 ust 1 pxi 1l
i ust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1954r, Prawo budowlane {Dz. U, z 20037, Nr 207, por. 2016
z pdfn. rm) oraz §28 rorporzadzenia Ministra Transporiu | Budownechwa z dnia 28 kwietnia 2006r,
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U) Nr83 poz. 578) | §12 pkt1
razporzadzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnila 18 maja 2008, w sprawie samodzielinych funkci technicznych
w budownichwie (Dz U Nr25 poz B17). wewigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
{Dz.U z 2000r Nr 38 poz 1071,z pdin zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Myrlak
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 4 grudnia 1971 r, w Kamienne Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 130/D05/06

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwallfikacyjna Dolnodiaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa we Wroclawiu
na podsiawie protokoldw 7 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego agzaminu stwierdza,
te Pan Robert Myrlak posiada wymagane prawem: wykszialcenia | prakiykg zawodows oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnodci instalacyjnej w
zakresia siecl, instalac) | urzadzen elekiryeznyeh | slakifoenargalycznych do projeklowania bez ograniczen

Szeregolowy zakres uprawnien |esl okredlony na odwrocle ninle|sze| decyz|l

PoucEanis

1, Zgodnie 2o, 12 usl, T ww uilowy Prawoe budowlone - podstaws do wykonywania samoadziolnych flunkcg
technicemich w budowniclwle slantow| wpis, w drodza deoyz)l, do centralnego rajastru Glownago Inapekiomn Madzom
Budowlnnego oraz wpin na listy celonkdw wiabclwe| by samorzadu zewodowego, potwiardzony zadwiadceeniem
wiydanyin pizez by b, 2 okredbanym w nim larminem wiknodol,

2. 0d ninkjarel decyr)l sluzy odwolanio do Krajowe] Kominjl Kwalifikmoyjne) Polakie) lzby Inzyniordw Budownichia
w iWameawia, 2a pobmednicteam Qkrppovwa) Bamis)l Kwallfikacyine) DOHE wea Wroclawiu w ismminie 14 dm od daia o)
dosgrrania

Skind orza :;in-.:-_.r QKK

ﬂ"’-l‘il'm”,lif ENILA
1 Pan Robert Myriak
Ul Jeleniogéraka 5514
58-400 Kamipnna Gora
2. Okrggown Roda Izby
A, Glowny Inspektor
Nadzor Budowlanego
4 nfa

= firpliil |

et

1. mge
-~ : < a4 ;
2. prof. dr in2, Kaz iiarz £z

3, mgr Inz ergalglu&pnmﬁ

0\
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Fan Robert Myriak jest uprawniony:

W speciginodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | wurzadzehd elektrycznych

i eloktroenergetycznych - ng podstewie art 12 ust 1 pkit fark 13 ust 4 ustawy Prawo budowlans,

wzwiazku 2524 ust 1 rogporzgdzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r.  w sprawie

samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projeklowania obiektow budowlanych tekich jak: sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne
i sleklroenargetyczne, w tym kolejowe, frolejbusowe i framwajowe siecl trakoyjne wraz z urzgdzeniami do
Zzasiania i slerowania,

2} sprawdzania projextow budowlanych | sprawowania nadzaru autorskiega,

1) sprawowania kontroll technicznej utrzymania obigkiow budowlanych z zaslrzezeniem arl. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosei.

Ma podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transpartu | Budownichwa z dnia 28 kwietnia 20067 w sprawse
samodzislnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia ninle|sza uprawniajg do sporzadzania
projektw  zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie specjalnodcl Instalacy|ne] w zakreske siec,
instalacyl | urzadzed alekirycznych i elektroenergetycznyeh,

SKA DKREGOWA

L':w.rml M E‘Iﬂ:_'rwa.

E.ﬂﬁzr dr Int H-EIII'I‘IETIE irski

3. mgr inz. Mnramié!n J

-11-


bkumo
Pole tekstowe
-11-


® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FHR-ACU-L1H *

Pan Robert Piotr Myrlak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0469/06

adres zamieszkania ul. Wieczorna 16/5, 53-026 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy 1 2
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 15 czerwca 2016 r.

OKK.7131.7132-189/2016/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z péZn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016., poz.290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Remigiusz Mydlikowski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
doktor nauk technicznych
urodzony dnia 12 pazdziernika 1971 r. w Watbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0188/PWBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuija:

1.Pan Remigiusz Mydlikowski
Ul. Agatowa 43
52-214 Wroctaw

2.0kregowa Rada Dolnos$laskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3.Glowny Inspektor

i al;i:dzoru Budowianego \ O i "/ 3. mgr inz. Malgorzata Mikotajewska-

e - Y Janiaczyk /[
. x < ¥ o |
L |
/' strona1z2

Ohkre 3ii Kwali

1. prof. drinz. Kazimierz/ff;gpliﬁski

2. drinz. Zofia Zwierz;cﬁow(é}a
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Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Remigiusz Mydlikowski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejpusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

1. prof. d"r"ifrié."'kgai'zi'}éfr’i%‘ plinski

2. drinz. Zofia Zwie:/

3. mgrinz. Ma{gc?ze‘”

strona2z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SQV-HPV-3E3 *

Pan Remigiusz Mydlikowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0379/16

adres zamieszkania ul. Agatowa 43, 52-214 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-11-01 do 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy 1 5
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Projekt Budowlany
przebudowy z rozbudowq kanalizacji odciekow z kwater sktadowiska odpadow w Gorzowie Wielkopolskim p rO G E O
Projekt Zagospodarowania Terenu

1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (CZESC OPISOWA)..........c......... 17
1.1.  ZAKRES INWESTYCIJI | KOLEINOSC REALIZACIT ROBOT.....ccvteiiiiiiianiieiieesieeanee e anneenenas 17
1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....uvtviiiiiieeeiiiiiriieeeeeeeessssninnsrseesssesssennns 18
1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....coiuiiitiiritianiesaieesieesieesieesseesinesnseesenas 18

1.3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji odciekowej grawitacyjnej ...........c.ccocoevvrenene. 19

1.3.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji odciekowej ttocznej..............ccoovevciviiiiiiininnns 19

1.3.3. Zewnetrzna instalacja elektroenergetyCzng...............cccccueveiiiiiiiiiieiiiieiiiiinisiinnans 20
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1.5, DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ........ 21

1.6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.... 21

1.7. ISTNIEJACE I PRZEWIDY WANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.......ccccvieeiiiiiireeeirreeee e 21

1.8. INFORMACIE DODATIKOWIE .. .eeete ettt ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaeannens 21
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Projekt Budowlany
przebudowy z rozbudowq kanalizacji odciekow z kwater sktadowiska odpadow w Gorzowie Wielkopolskim p rO G E O
Projekt Zagospodarowania Terenu

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (CZESC OPISOWA)
1.1.Zakres inwestycji i kolejnos$¢ realizacji robot

Przedmiotem inwestycji jest:
- zmiana/ przebudowa zbiornikow istniejgcych pompowni (Pil oraz Pi2) w studnie przeptywowe
(grawitacyjne),
- budowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji grawitacyjnej od studni (Pil), z wpieciem od studni
(Pi2) do nowoprojektowanej pompowni odciekow (PO),
- wykonanie pompowni (PO) na potrzeby odbioru odciekéw z dotychczasowych pompowni oraz
odciekow z przewidywanej w przysztosci kwatery odpadow innych niz niebezpieczne,
- wykonanie instalacji zewnetrznej zasilajacej projektowang pompownie,
- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji odciekowej tlocznej z pompowni PO w kierunku
przewidywanego w przysztosci zbiornika ZB oraz do istniejgcego rurociggu ttocznego (miejsce
wpiecia — punkt Ow istn).

Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 02 (Projekt

Zagospodarowania Terenu).

Caly zakres inwestycji zawiera si¢ na terenie dzialek do ktérych Inwestor posiada tytut

prawny.

Planowane roboty nie stanowig przedsiewzigcia mogacego znaczaco lub potencjalnie
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko, nie s3 wymienione w ww. rozporzadzeniu oraz nie
wymagajg przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. W zwigzku z ww. dla
przedmiotowego przedsiewziecia nie zachodzg przestanki art. 29 ust. 3 ustawy z dnia

07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332).

Kolejno$¢ realizacji robot:

. wytyczenie wszystkich obiektow w terenie,

. wykonanie wykopow,

o utozenie projektowanych instalacji i zabezpieczenie kolizji,
o odbiory i zasypanie wykopow,

o roboty porzadkowe w terenie.

17



Projekt Budowlany
przebudowy z rozbudowq kanalizacji odciekow z kwater sktadowiska odpadow w Gorzowie Wielkopolskim p rO G E O
Projekt Zagospodarowania Terenu

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Instalacje objete opracowaniem zlokalizowano na terenie istniejgcego sktadowiska
odpadow, na dziatkach ewidencyjnych nr 83/4, 83/6 obreb: 086101 1. 0007 Chroscik, jedn. ew:
086101 1 M. Gorzow Wielkopolski, powiat: M. Gorzow Wielkopolski.

Trasy prowadza wzdluz wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych oraz w obrgbie sektoréw
sktadowania odpadow.

Roboty prowadzone beda, na terenie istniejagcego sktadowiska odpaddéw, ktore zgodnie
z § 2.1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, stanowi obiekt mogacy zawsze znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko. Przedsiewzigcie objete przedmiotowym projektem nie powoduje
zmian w parametrach sktadowiska, w tym progow okreslonych ww. rozporzadzeniem, co za tym
idzie, nie nast¢puje sytuacja o ktorej mowa w § 2.2, ktora kwalifikowataby budowe
przedmiotowych instalacji do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Przedmiotowe zamierzenie nie spelnia roéwniez wymagan klasyfikacyjnych

okreslonych w § 3.2. pkt. 112 ww. rozporzadzenia.

1.3.Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu, obejmuje nastgpujagce roboty:

- zmiana/ przebudowa zbiornikoéw istniejacych pompowni (Pil oraz Pi2) w studnie przeptywowe
(grawitacyjne),

- budowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji grawitacyjnej od studni (Pil), z wpigciem od studni
(P12) do nowoprojektowanej pompowni odciekéw (PO),

- wykonanie pompowni (PO) na potrzeby odbioru odciekow z dotychczasowych pompowni oraz
odciekow z przewidywanej w przysztosci kwatery odpadoéw innych niz niebezpieczne,

- wykonanie instalacji zewng¢trznej zasilajacej projektowang pompownig,

- wykonanie zewngtrznej instalacji kanalizacji odciekowej ttocznej z pompowni PO w kierunku
przewidywanego w przysztosci zbiornika ZB oraz do istniejgcego rurociggu ttocznego (miejsce

wpiecia — punkt Ow istn).

Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 02 (Projekt

Zagospodarowania Terenu).
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Projekt Budowlany
przebudowy z rozbudowq kanalizacji odciekow z kwater sktadowiska odpadow w Gorzowie Wielkopolskim p rO G E O
Projekt Zagospodarowania Terenu

1.3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji odciekowej grawitacyjnej

Dane techniczne wymiar

Dtugosé¢ instalacji 172,35 m

Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow o max +2%.

Na potrzeby doprowadzenia odciekow z istniejacych kwater sktadowiska projektuje si¢
zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji odciekowe] grawitacyjnej. W tym celu przewiduje si¢
przebudowe istniejagcych pompowni Pil oraz Pi2 (zmiana funkcji z pompowni na studnie
grawitacyjne- przeptywowe). Zatozono pozostawienie zbiornikow istniejgcych (zmiana funkcji
nastgpi poprzez demontaz pomp i armatury, zaslepienie odptywu ci$nieniowego, dowiercenie
odplywu 1 wykonanie przej$¢ szczelnych w kierunku nowych studni). W przypadku stwierdzenia
ztego stanu technicznego zbiornikdw pompowni, nalezy je zdemontowa¢ a w ich miejsce
posadowi¢ nowe studnie betonowe/zelbetowe, odpowiadajagce wymiarami komorom istniejagcym.

Odcieki nowoprojektowang instalacjg kanalizacji odcickowej zostang grawitacyjnie
odprowadzone do studni zbiorczej (SZb), z ktorej zostang odebrane za pomoca projektowanej
pompowni (PO).

Projektowana instalacja sktada si¢ z:

* rurociggow PEHD PE100 SN8 DN200 +~ DN300,
 studni kanalizacyjnych PEHD PE100 SN8 (Sol, So2, S03),
 studni kanalizacyjnej polimerobetonowej So4,

 studni zbiorczej polimerobetonowej SZb.

Trase instalacji przedstawiono na rysunku nr 02 (Projekt Zagospodarowania Terenu).

1.3.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji odciekowej tlocznej

Dane techniczne wymiar
Dtugos¢ instalacji (kanat ttoczny nr 1) 61,60 m
Dtugos¢ instalacji (kanat ttoczny nr 2) 490,40 m
Dtugos¢ catkowita instalacji 552,00 m

Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow o max +2%.

W celu odprowadzenia odciekéw zebranych w studni zbiorczej (SZb) projektuje sig
pompowni¢ odciekéw z suchg komorg pomp (PO), ktéra w zaleznosci od ustawienia zasuw
(Zoli Z02) ttoczy¢ bedzie odcieki:

-kanatem tlocznym nr 1 do istniejacej kanalizacji odciekowej (punkt wpiecia do
istniejgcego rurociggu De90 oznaczony jako Ow-istn), lub

- kanalem ttocznym nr 2 w kierunku przewidywanego zbiornika (ZB) (do czasu

wybudowania zbiornika, doptyw do kanalu nr 2 bedzie odciety).
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Projekt Budowlany
przebudowy z rozbudowq kanalizacji odciekow z kwater sktadowiska odpadow w Gorzowie Wielkopolskim p rO G E O
Projekt Zagospodarowania Terenu

Pompownia wykonana zostanie jako zbiornik betonowy/zelbetowy DN1500-2500
i wyposazona zostanie w uklad dwupompowy o wydajnosci 1 pompy min. 15 dm®s oraz
niezbgdng armature.
Za wylotem z pompowni projektuje si¢ trojnik oraz zasuwy regulujace kierunek ttoczenia
odciekow.
Projektowana instalacja sktada sig z:
* pompowni odciekdw,
* rurociaggéw 1 ksztattek PEHD PE100 De90-160 SDR 17,
* niezbednej armatury.
Na odcinkach: Po-Ow1 oraz Po-Oz2 rurociagi prowadzone b¢da w nasypie.

Trasg instalacji przedstawiono na rysunku nr 02 (Projekt Zagospodarowania Terenu).

1.3.3. Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

Dane techniczne wymiar

Dtugosé¢ instalacji 185 m

Dopuszcza si¢ zmiang wymiarow obiektu o max £2%.

Dla zasilania projektowanej pompowni eP nalezy wykonaé nowa rozdzielnice
elektryczna RE.

Zasilenie rozdzielnicy RE nastgpi z przedtuzenia istniejagcego kabla (aktualnie
zasilajacego pompowni¢ Pil (kabel ten nalezy w punkcie ,,e1” zmufowac¢ z nowym kablem YKY
4x25mm? i wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy RE).

Od projektowanej rozdzielnicy RE nalezy wyprowadzié nowy kabel YAKY 5x25mm?
do zasilania projektowanej pompowni eP

Ochrona od porazen — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Dla projektowanej pompowni przyjeto nastgpujace zapotrzebowanie mocy:
moc Pn=do 10kW, napiecie zasilania Un=400V.

Uklad zasilania pompy eP z projektowanej rozdzielnicy RE nalezy wykona¢ w uktadzie

TN-S. Uziemienie PE wykona¢ w rozdzielnicy RE.

Trase instalacji przedstawiono na rysunku nr 02 (Projekt Zagospodarowania Terenu).
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Projekt Budowlany
przebudowy z rozbudowq kanalizacji odciekow z kwater sktadowiska odpadow w Gorzowie Wielkopolskim p rO G E O
Projekt Zagospodarowania Terenu

1.3.4. Kolizje

Projektowane zagospodarowanie powoduje powstanie kolizji z istniejagcym
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.

Wszystkie kolizje dotycza elementéw projektowanych z elementami 1 instalacjami

bedacymi wlasnoscia Inwestora.

Wszystkie kolizje instalacji projektowanych z instalacjami badz obiektami Inwestora, nie

podlegajacymi likwidacji, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur ostonowych.

1.4.Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dzialek objetych inwestycjg: 170 641 m®.
Powierzchnia zabudowy: nie dotyczy- inwestycja liniowa.

1.5.Dane_informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.6.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gdérniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Teren objety projektem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.7 Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektow budowlanych

Jedyne przewidywane zagrozenia wystagpia na etapie wykonywania robot.
Wykorzystywany sprzgt budowlany moze powodowa¢ negatywne oddziatywanie na srodowisko
w postaci emisji hatasu 1 spalin. Z uwagi na niewielki zakres robot oddzialywanie to bedzie
krétkotrwate, zawezone do obszaru wykonywania robot 1 wystepowacé bedzie tylko w czasie

trwania prac.

1.8.Informacje dodatkowe
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

przyjetym Uchwatg Nr X11/109/2015 Rady Miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja
2015r. Obszar przeznaczony pod niniejszg inwestycj¢ oznaczono w planie symbolem 10/P —
tereny gospodarki odpadami, zabudowy produkcyjnej, ustugowej, sktadow i magazynow z

dopuszczeniem OZE.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (OPIS

TECHNICZNY)

2.1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

Podstawg opracowania s3:

e Umowa pomigdzy Inwestorem a Jednostka Projektowa,

e mapa do celow projektowych aktualna na dzien 24.04.2017, identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu — operatu technicznego P.0861.2017.339.2017.04.24,

e wizje lokalne terenu inwestyciji,

e wytyczne, uzgodnienia i materiaty archiwalne przekazane przez Inwestora,

2.2. \Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne oraz parametry geologiczno inzynierskie zostaly rozpoznane
badaniami i opisane W Opinii geotechnicznej z dokumentacjq badan podloza gruntowego pod
projektowang rozbudowe sktadowiska odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne przy
ul. Matyszynskiej w Gorzowie Wielkopolskim, ATRAK, Wroctaw, 02.2015r.

Ponizej przedstawiono wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne

warunki posadowienia obiektu, zgodnie z ww. opracowaniem.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar miasta Gorzowa Wielkopolskiego potozony jest w obrgbie monokliny
przedsudeckiej, w jednostce bloku Gorzowa. W czesci poludniowej ograniczony jest strefy
dyslokacyjna dolnej Warty o przebiegu réwnoleznikowym, od poéinocy przylega do niecki
szczecinskiej. W profilach glebokich wiercen stwierdzono tu wystgpowanie utworéw
paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku.

W rejonie Gorzowa Wielkopolskiego wystepuja utwory czwartorzedowe o bardzo
zmiennej migzszosci, od 8 do ponad 200m, co glownie spowodowane jest urozmaicong rzezba
podtoza i okresami akumulacji, denudacji i erozji w plejstocenie.

Zgodnie z archiwalng dokumentacjg geologiczng w rejonie planowanej inwestycji
wystepuja osady gliniaste wyksztalcone w postaci glin piaszczystych, piaskoéw gliniastych
I pylow. Genetycznie sa to osady pochodzenia lodowcowego. Lokalnie moga wystepowac
pokrywy piaszczyste zwigzane z procesami fluwioglacjalnymi. Ponizej warstwy glin, od

glebokosci ca 10 m p.p.t. seria glin porozcinana jest warstwami i soczewami piaszczystymi
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0 migzszosci do kilku metrow. Wyniki badan geofizycznych wykonanych bezposrednio
w rejonie projektowanej inwestycji wykazaly na wystgpowanie naprzemienne warstw
niskooporowych identyfikowanych z nieprzepuszczalnymi i poiprzepuszczalnymi gruntami
spoistymi typu gliny zwarte, gliny oraz warstwy o podwyzszonych oporno$ciach gruntu typu
gliny piaszczyste, piaski gliniaste 1 grunty piaszczyste. W wyniku wykonanych badan
geofizycznych geoelektrycznych rozpoznano podioze w rejonie projektowanej inwestycji. Na
catym terenie pod powierzchniowa warstwa gleb i1 piaskéw stwierdzono wystepowanie warstwy
izolujacych glin o migzszosci od 1 do 10m. Ponizej wystepuje 10 — 50m kompleks wodonosnych
utwordéw piaszczystych z mozliwym przewarstwieniem glin 1 piaskéw gliniastych. Najmniejsze
migzszosci warstwy izolujacej wystepuja w rejonie istniejgcego cieku i zwigzanego z nim
obnizenia erozyjnego terenu.

Z bezposrednich badan geotechnicznych wynika, ze podtoze zbudowane jest gtownie
Z utwordw niespoistych typu pylaste i drobne oraz matospoistych piaskow gliniastych w stanie
potzwartym i1 zwartym. Na glebokosci od okoto 6,8 — 12,5m wystepuje warstwa gruntow
spoistych typu gliny piaszczyste o migzszosci 1,0 — 3,0m. Jest to warstwa nieciggla, sptycajaca
si¢ w kierunku zachodnim. Ponizej gruntéw spoistych wystepuje kolejna seria gruntow

piaszczystych i sg to piaski drobne nawodnione.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanych prac budowlanych sg Scisle
zwigzane z modelem budowy geologicznej. Lokalne poziomy wodono$ne tworzg si¢
W przewarstwieniach $rodglinowych zbudowanych z osadow piaszczystych. Wody gruntowe
zalegajace wyzej zasilane s3 wylacznie z odpadow atmosferycznych i moze dochodzi¢ do ich
okresowego zaniku. Nizsze poziomy zasilane s3 wodami z pozioméw wyzszych przez okna
hydrogeologiczne lub infiltracj¢ poprzez osady spoiste. Jedyny na danym terenie, ujmowany
poziom wodonosny znajduje si¢ na glebokosci 60m i stanowi ujecie wody na potrzeby Zaktadu.
Teren potozony jest poza granicami GZWP. Podloze w gtownej mierze budujg osady srednio
przepuszczalne, piaski drobne oraz stabo przepuszczalne piaski pylaste i gliniaste. Wystepujaca
lokalnie nad warstwg wodonos$ng glina piaszczysta stanowi grunt potprzepuszczalny.

Na podstawie wynikodw badan i charakteru projektowanego obiektu, a takze wymogdw
norm wydzielono nastgepujace warstwy geotechniczne:

— warstwa — warstwa glebowa,
— warstwa | — warstwa piaskow pylastych, stopien zageszczenia gruntu — Ip = 0,63, grunty
sredniozaggszczone,
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— warstwa Il — warstwa piaskow pylastych, stopien zaggszczenia gruntu — Ip = 0,69, grunty
zaggszczone,

— warstwa Bl — warstwa piaskow gliniastych twardoplastycznych i poélzwartych, stopien
plastycznosci I = 0,0 — symbol konsolidacji gruntu B; ,

— warstwa B2 — warstwa glin piaszczystych twardoplastycznych, stopien plastycznos$ci
IL = 0,16 — symbol konsolidacji gruntu B,

— warstwa B3 — warstwa glin piaszczystych twardoplastycznych, stopien plastycznosci
IL = 0,21 — symbol konsolidacji gruntu B,

— warstwa B4 — warstwa glin piaszczystych plastycznych, stopien plastycznosci

IL = 0,32 — symbol konsolidacji gruntu B,
— warstwa Il — warstwa piaskow drobnych, stopien zageszczenia gruntu — Ip = 0,60 —

grunty $redniozageszczone.

Podloze gruntowe w rejonie projektowanych prac zbudowane jest z utwordw
niespoistych piaskéw pylastych i drobnych, malospoistych piaskow gliniastych i lokalnie
spoistych glin piaszczystych na wigkszych glgbokosciach. Grunty wystepujace w podiozu
charakteryzuja si¢ $rednim i zageszczonym stanem zaggszczenia oraz w przypadku piaskow
gliniastych stanem plastycznosci potzwartym. Przewarstwienia glin majg charakter
twardoplastyczny do plastycznego. Poziom wody w zalezno$ci od rejonu badan wystepuje na
glebokosci ok. 6 — 12 m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Zdnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463) przyjeto |l kategorie geotechniczng.
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2.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlaneqgo oraz

charakterystyczne parametry techniczne

2.3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji odciekowej grawitacyjnej

Dane techniczne wymiar

Dtugosé¢ instalacji 172,35 m

Dopuszcza si¢ zmiang wymiaroOw o max +2%.

Na potrzeby doprowadzenia odciekow z istniejacych kwater sktadowiska projektuje sie
zewnetrzng instalacje kanalizacji odciekowej grawitacyjnej. W tym celu przewiduje si¢
przebudowe istniejacych pompowni Pil oraz Pi2 (zmiana funkcji z pompowni na studnie
grawitacyjne- przeptywowe). Zatozono pozostawienie zbiornikow istniejgcych (zmiana funkcji
nastgpi poprzez demontaz pomp i armatury, zaslepienie odptywu ci$nieniowego, dowiercenie
odplywu 1 wykonanie przej$¢ szczelnych w kierunku nowych studni). W przypadku stwierdzenia
ztego stanu technicznego zbiornikéw pompowni, nalezy je zdemontowa¢ a w ich miejsce
posadowi¢ nowe studnie betonowe/zelbetowe, odpowiadajace wymiarami komorom istniejgcym.

Odcieki nowoprojektowang instalacja kanalizacji odcickowej zostang grawitacyjnie
odprowadzone do studni zbiorczej (SZb), z ktorej zostang odebrane za pomocg projektowane;j
pompowni (PO).

Projektowana instalacja sktada si¢ z:

* rurociggéw PEHD PE100 SN8 DN200 + DN300,
 studni kanalizacyjnych PEHD PE100 SN8 (So1l, So2, So3),
 studni kanalizacyjnej polimerobetonowej So4,

 studni zbiorczej polimerobetonowej SZb.

Trasy projektowanych rurociggow winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.
Trase instalacji przedstawiono na rysunku nr 02 (Projekt Zagospodarowania Terenu). Profil

przedstawiono na rysunku 03.

STUDNIE
Projektuje sie:
— studnie Sol, So2, So3 z PEHD (badz PP) DN 425-1000,
— studni¢ So4 z elementow polimerobetonowych DN1000-1500.
Studnia Sol bedzie studnig osadnikowa, umozliwiajacej w przysztosci przepiecie do systemu

drenazu nowej kwatery sktadowiska odpadow.
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Studnie Sol, So2 oraz So3, oraz kanaly je taczace, w przypadku rozbudowy sktadowiska
(zgodnie z przedstawiong przez Zamawiajacego koncepcja), stanowi¢ beda elementy utracone
(nalezy, w ramach ww. inwestycji, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia).

Wszystkie studnie z fabrycznie wykonanymi przejsciami szczelnymi do montazu rur
kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami ztazowymi.

Studnie nalezy zaopatrzy¢ we wlazy kanatowe zeliwne klasy D400. Regulacje wysokosci

osadzenia wlazu oraz posadowienie zgodnie z wytycznymi producenta danej studni.

STUDNIA ZBIORCZA

Projektuje si¢ studni¢ zbiorcza jako studni¢ polimerobetonowa DN1500-2500. Studnia
z fabrycznie wykonanymi przejSciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz
Z wmontowanymi stopniami ztazowymi. Prefabrykowane elementy uszczelni¢ nalezy
uszczelkami gumowymi.

Studni¢ nalezy zaopatrzy¢ we wiaz kanalowy zeliwny klasy D400. Regulacj¢ wysokosci
osadzenia wlazu nalezy wykona¢ przy pomocy pierscieni dystansowych polimerowych o lacznej

wysokosci nie wigkszej niz 0,30m, taczonych za pomocg masy uszczelniajace;.

WYKONYWANIE WYKOPOW

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia w terenie miejsca
projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodete.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Nie przewiduje si¢ wystapienia wod gruntowych w wykopach, jednak w przypadku ich
wystapienia, obnizenie poziomu wdod powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie
zostala naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanej instalacji i istniejgcych obiektow.

Nie wyklucza si¢ wystapienia w terenie, nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do odbioru lub o ktorych, brak jest informacji
W instytucjach branzowych. Dlatego =zaleca si¢, w miejscach spodziewanych zblizen
I skrzyzowan, z istniejgcym uzbrojeniem, prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci, stosujac dla lokalizacji uzbrojenia przekopy kontrolne wykonywane recznie.
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SZALOWANIE SYSTEMOWE (JEZELI WYSTAPI KONIECZNOSC)

W przypadku realizacji instalacji w wykopach waskoprzestrzennych, nalezy je
wykonywa¢ z zastosowaniem szalowania. Wykopy nalezy wykonywaé z zastosowaniem
szalowania systemowego.

Szalunki powinny by¢ stosowane S$ciSle wg wytycznych producenta. Konstrukcja
deskowan, rodzaj i rozstaw rozpér oraz rodzaj ptyt dostosowane do gltebokosci wykopow.

Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonania.
W czasie realizacji budowy nalezy sprawdza¢ stateczno$¢ wykonanego zabezpieczenia,
a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacnia¢. Przegladu zabezpieczen dokonywaé

miedzy innymi po wigkszych opadach atmosferycznych.

UKEADANIE KANALOW

Jako podbudowe pod projektowang instalacja stosowac¢ nalezy podsypke piaskowo-
Zwirowa o migzszosci warstwy min. 0,15 m. Obsypke do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury
wykona¢ nalezy z materialu obloziarnistego, przesianego (o wymiarach czastek < 20 mm,
pozbawionego kamieni oraz innych ostrych lub zmrozonych elementéw). Dla wypelnienia
pozostalej czesci wykopu, uzy¢ gruntu rodzimego.

Podsypke, obsypke i zasypke zageszcza¢ warstwami co 20cm, do uzyskania wskaznika

zageszczenia s >0,98.

OZNAKOWANIE KANALOW

Tras¢ projektowanych kanatéw oznakowaé tasma lokalizacyjna, koloru brazowego,
wtopionym drutem miedzianym, o szerokosci 200mm. Ta$m¢ nalezy prowadzi¢ na wysokosci
30cm nad grzbietem kanatow.

PROBA SZCZELNOSCI KANALOW

Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

ODBIOR TECHNICZNY

Przed zasypaniem kanalow nalezy dokonac ich odbioru technicznego 1 geodezyjnego.

ZASYPANIE WYKOPU

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢
zasypke wykopu. Uzyty material do wykonania zasypki nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia

utozonego przewodu.
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2.3.2. Instalacja kanalizacji odciekowej tlocznej

Dane techniczne wymiar
Dtugos¢ instalacji (kanat ttoczny nr 1) 61,60 m
Dtugos¢ instalacji (kanat ttoczny nr 2) 490,40 m
Dtugo$c¢ catkowita instalacji 552,00 m

Dopuszcza si¢ zmiang wymiarOw o max £2%.

W celu odprowadzenia odciekéw zebranych w studni zbiorczej (SZb) projektuje si¢
pompowni¢ odciekow z suchg komorg pomp (PO), ktora w zaleznosci od ustawienia zasuw
tloczy¢ bedzie odcieki:

- kanalem ttocznym nr 1 do istniejagcej kanalizacji odciekowej (punkt wpigcia
do istniejgcego rurociggu De90 oznaczony jako Ow-istn), lub

- kanatlem tlocznym nr 2 w kierunku przewidywanego zbiornika (ZB) (do czasu
wybudowania zbiornika, dopltyw do kanatu nr 2 bedzie odciety).

Za wylotem z pompowni projektuje si¢ trojnik oraz zasuwy regulujace kierunek ttoczenia
odciekow.

Projektowana instalacja sktada si¢ z:

* pompowni odciekdw,
» rurociagéw i ksztattek PEHD PE100 De90-160 SDR 17,
* niezbednej armatury.

Trasg instalacji przedstawiono na rysunku nr 02 (Projekt Zagospodarowania Terenu).

POMPOWNIA

Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementow wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (WS8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150
spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917 o $rednicy 1500-2500.

Kregi taczone za pomoca felcow i1 uszczelek migdzykregowych. Plyta przykrywajaca
wyposazona w wlaz rewizyjny, wykonana jako element prefabrykowany, zelbetowy.

Przewidziano wyposazenie pompowni w uktad dwupompowy o wydajnosci jednej
pompy min. 15dm%/s, pracujacy w uktadzie rownolegtym.

Pompowni¢ wyposazy¢ nalezy m.in. w:

- niezbedng armature (zasuwy, ksztattki itp.),

- prowadnice rurowe oraz tancuch do wyciggania pomp,

- drabing zlazowg antyposlizgowa do dna pompowni,
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WYKONYWANIE WYKOPOW

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia w terenie miejsca
projektowanych prac, objetych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodete.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia wod gruntowych w wykopach, jednak w przypadku ich
wystapienia, obnizenie poziomu woéd powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie
zostala naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanej instalacji i istniejagcych obiektow.

Nie wyklucza si¢ wystapienia w terenie, nie wykazanych na mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do odbioru lub o ktorych, brak jest informacji
w instytucjach branzowych. Dlatego zaleca si¢, w miejscach spodziewanych zblizen
| skrzyzowan, z istniejagcym uzbrojeniem, prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegolne;j

ostrozno$ci, stosujac dla lokalizacji uzbrojenia przekopy kontrolne wykonywane r¢cznie.

SZALOWANIE SYSTEMOWE (JEZELI WYSTAPI KONIECZNOSC)

W przypadku realizacji instalacji w wykopach waskoprzestrzennych, nalezy je
wykonywaé z zastosowaniem szalowania. Wykopy nalezy wykonywaé z zastosowaniem
szalowania systemowego.

Szalunki powinny by¢ stosowane $cisle wg wytycznych producenta. Konstrukcja
deskowan, rodzaj i rozstaw rozpdr oraz rodzaj ptyt dostosowane do glebokosci wykopow.

Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne 1 stateczne w kazdej fazie jego wykonania.
W czasie realizacji budowy nalezy sprawdza¢ stateczno$¢ wykonanego zabezpieczenia,
a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacniaé. Przegladu zabezpieczen dokonywac

miedzy innymi po wigkszych opadach atmosferycznych.

UKLADANIE RUROCIAGOW

Jako podbudowe pod projektowang instalacja stosowac¢ nalezy podsypke piaskowo-
zwirowa o migzszosci warstwy min. 0,15 m. Obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
wykona¢ nalezy z materiatu obtoziarnistego, przesianego (o wymiarach czastek < 20 mm,
pozbawionego kamieni oraz innych ostrych lub zmrozonych elementow). Dla wypelienia
pozostatej czesci wykopu, uzy¢ gruntu rodzimego.

Podsypke, obsypke i zasypke zageszcza¢ warstwami co 20cm, do uzyskania wskaznika
zageszczenia s >0,98.

Czes$¢ kanatu ttocznego (odcinki: Po-Ow-ist oraz Po-Oz2) prowadzona bgdzie w nasypie.
Nasyp wykona¢ nalezy z gruntéw mineralnych (np. piaski $rednie), charakteryzujacych sie

katem tarcia wewngtrznego nie mniejszym niz 26, warstwami z zageszczeniem do uzyskania
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wskaznika zaggszczenia 15>0,98, z zachowaniem globalnego nachylenia skarp nie
przekraczajacego 1:2,5 (dopuszcza si¢ potki posrednie oraz dostosowanie nasypu do docelowego
uksztattowania terenu w ramach budowy nowych kwater skladowania-poza niniejszym
opracowaniem).

PROBA SZCZELNOSCI RUROCIAGU TELOCZNEGO

Po utozeniu przewodow i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ badanie

szczelnosci proba hydrauliczng wg normy PN-B-10725.

ODBIOR TECHNICZNY

Przed zasypaniem kanatéw nalezy dokonac ich odbioru technicznego i geodezyjnego.

ZASYPANIE WYKOPU

Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykona¢
zasypke wykopu. Uzyty material do wykonania zasypki nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia

utozonego przewodu. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt piaszczysty zgodnie z norma

PN-B-02481:1998.

2.3.3.Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna

Dane techniczne wymiar

Dtugos¢ instalaciji 185 m

Dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw obiektu o max +2%.

Dla zasilania projektowanej pompowni eP nalezy wykona¢ nowa rozdzielnice
elektryczng RE.

Zasilenie rozdzielnicy RE nastagpi z przedtuzenia istniejacego kabla (aktualnie
zasilajacego pompownie Pil (kabel ten nalezy w punkcie ,,e1” zmufowa¢ z nowym kablem YKY
4x25mm? i wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy RE).

Od projektowanej rozdzielnicy RE nalezy wyprowadzi¢ nowy kabel YAKY 5x25mm?
do zasilania projektowanej pompowni eP

Dla projektowanej pompowni przyjeto nastepujace zapotrzebowanie mocy:

moc Pn=do 10kW, napiecie zasilania Un=400V.

Uktad zasilania pompy eP z projektowanej rozdzielnicy RE nalezy wykona¢ w uktadzie
TN-S. Uziemienie PE wykona¢ w rozdzielnicy RE.

Trase instalacji przedstawiono na rysunku nr 02 (Projekt Zagospodarowania Terenu).
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UKZADANIE KABLI
Kable energetyczne nalezy uktada¢ w wykopie na gltebokosci 0,8m w warstwie piasku o

grubosci 10cm z gory i z dolu nastepnie przykry¢ je folig koloru niebieskiego. Grubo$¢ folii
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 mm, a jej szeroko$¢ nie mniejsza niz 30 cm. Trase
projektowanych kabli pokazano na planie zagospodarowania. Kable oraz trasy kabli nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami (opaski kablowe, stupki).

Zmiana trasy linii kablowej powinna mie¢ ksztalt tuku, o nominalnym promieniu
zawartym w karcie katalogowej (instrukcji montazu) danego kabla . Szeroko$¢ rowy na tuku
moze by¢ taka sama jak na prostym odcinku.

Kable wprowadzone do rozdzielnicy RE powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbgdng do
wykonania potaczen (ok. 1,5m). Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody
fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne, podtoze do uktadania na
nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN.
Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen -elektrycznych
mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.
Dodatkowo uziemi¢ projektowang rozdzielnice RE tak aby Ru<30.

UWAGI KONCOWE
Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary pomontazowe zgodnie z

normg dotyczaca  rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaro6w oraz atesty i $wiadectwa do odbioru
koncowego.

Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiadaé certyfikat dopuszczajacy do

obrotu na rynku krajowym.

2.3.4.Kolizje

Projektowane zagospodarowanie powoduje powstanie kolizji z istniejacym
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.

Wszystkie kolizje dotyczg elementéw projektowanych z elementami i instalacjami
bedacymi wiasnoscig Inwestora.

Wszystkie kolizje instalacji projektowanych z instalacjami badZ obiektami Inwestora, nie

podlegajacymi likwidacji, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur ostonowych.
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2.4. Zestawienie powierzchni uzytkowych

Nie dotyczy (w zakresie projektu brak budynkdéw).

2.5. Forma architektoniczna i funkcja, sposéb dostosowania do krajobrazu

| otaczajacej zabudowy oraz sposob_spelnienia wymagan, o ktérych mowa

w art. 5 ust. 1 ustawy

Forma architektoniczna- obiekty liniowe.

Projektowane obiekty stanowig instalacje podziemne-brak wptywu na Kkrajobraz
| otaczajaca zabudowe.

Obiekty wchodzace w =zakres inwestycji zaprojektowano w sposdb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co
przy uzytkowaniu zgodnie z instrukcja prowadzenia sktadowiska zapewni spelnienie wymogow

o ktérych mowa w Art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane.

2.6. Uklad konstrukcyjny, wyniki obliczen konstrukcji

Zaprojektowano instalacje o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do

glebokosci posadowienia i zaktadanego obcigzenia ruchem.

2.7. Sposob zapewnienia warunkow niezbednvch do Korzystania przez

0soby niepelnosprawne

Na terenie inwestycji, ze wzgledu na specyfike prowadzonych prac, nie przewiduje si¢

zatrudnienia a takze przebywania i korzystania przez osoby niepetnosprawne.

2.8. Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzalezno$ci urzadzen

W(g punktu 2.3.

2.9. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne
W(g punktu 2.3.

2.10. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-

instalacyjneqo
W(g punktu 2.3.
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2.11. Charakterystyka energetyczna

W zakresie projektu brak obiektéw wymagajacych oceny charakterystyki energetyczne;.

2.12. Wplyw _obiektu na Srodowisko, wymagania odnosnie ochrony

srodowiska

Jedyne przewidywane zagrozenia wystgpia na etapie wykonywania robot.
Wykorzystywany sprzet budowlany moze powodowac negatywne oddziatywanie na srodowisko
w postaci emisji hatasu i spalin. Z uwagi na niewielki zakres robot oddziatywanie to bedzie
krétkotrwate, zawezone do obszaru wykonywania robot 1 wystepowac bedzie tylko w czasie
trwania prac.

Planowane roboty nie stanowig przedsigwzigcia mogacego znaczgco lub potencjalnie
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko, nie s3 wymienione w ww. rozporzadzeniu oraz nie
wymagaja przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. W zwigzku z ww. dla
przedmiotowego przedsigwzigcia nie zachodza przestanki art. 29 ust. 3 ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

Roboty prowadzone beda, na terenie istniejacego sktadowiska odpadow, ktére zgodnie
z § 2.1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r r. poz. 71), stanowi obiekt
mogacy zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Przedsiewzigcie objete przedmiotowym
zgloszeniem nie powoduje zmian w parametrach sktadowiska, w tym progéw okreslonych ww.
rozporzadzeniem, co za tym idzie, nie nastgpuje sytuacja o ktérej mowa w § 2.2, ktora
kwalifikowataby budowe przedmiotowych instalacji do przedsiewzig¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na §rodowisko.

Przedmiotowe zamierzenie nie spelnia rowniez wymagan klasyfikacyjnych okreslonych

w §3.2.pkt. 112.
2.13. Analiza_mozliwosci_racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

W zakresie projektu brak obiektow wymagajacych zaopatrzenia w ciepto.

2.14. \Warunki ochrony przeciwpozarowej

W zakresie projektu brak obiektéw wymagajacych ochrony przeciwpozarowe;.

2.15. Informacja dot. obszaru oddzialywania obiektu

Zasigg oddzialywania miesci si¢ w granicach terenu do ktérego Inwestor posiada tytut

prawny.
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Projekt Architektoniczno-Budowlany

2.16. Uwagi odnosnie wykonawstwa

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b o kwalifikacjach
odpowiednich dla wykonywania tego typu prac. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami oraz zasadami BHP.

2.17. Informacje dodatkowe, uwagi

2.17.1. Informacja dot. odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego
Na etapie realizacji dopuszcza si¢ odstepstwa, poza wymienionymi w art. 36a ust.5 ustawy

Prawo Budowlane.

2.17.2. Informacja dot. praw autorskich

Opracowanie niniejsze chronione jest prawem autorskim. Zabrania si¢ uzywania
dokumentacji w catosci lub czgéci, poza zakresem okreslonym w umowie. Niniejsze
opracowanie, moze stuzy¢ tylko jako podstawa formalno-prawna do wykonawstwa (decyzja
pozwolenia na budowe) i wymaga uszczegdlowienia rozwigzan projektowych, na etapie projektu

wykonawczego (odrebne opracowania).

2.17.3. Uwagi

Lokalizacj¢ poszczegdlnych obiektow objetych niniejszym opracowaniem dostosowano
do rozwigzan zawartych w koncepcji rozbudowy skladowiska otrzymanej od Inwestora.
W przypadku znacznych odstepstw w zakresie docelowych rozwigzan dot. nowych kwater, moze
zaistnie¢ konieczno$¢ zmiany rozwigzan objetych niniejszym opracowaniem, badz przebudowy

instalacji.
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Przebudowa z rozbudowq kanalizacji odciekow z kwater sktadowiska odpadow
w Gorzowie Wielkopolskim

Nazwa inwestycji:

nr. dzialek : 83/4, 83/6
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Jedn. ew: 086101_1 M. Gorzow Wielkopolski
powiat: M. Gorzow Wielkopolski
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Sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne
i obojetne w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Matyszynska 180

66-400 Gorzow Wielkopolski

Adres obiektu budowlanego/
obicktéw budowlanych:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zewngetrzne instalacje
kanalizacji odciekowej oraz elektroenergetyczna
na sktadowisku odpadow innych niz niebezpieczne i oboj¢tne
w Gorzowie Wielkopolskiej

OBIEKT BUDOWLANY::

INNEKO Sp. z o.0.
INWESTOR: ul. Teatralna 49
66-400 Gorzow Wielkopolski

Barttomiej Kumor
SPORZADZIL.: ul. Litewska 42/1
51-354 Wroctaw
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudows:
kanalizacji odciekowej,
instalacji elektroenergetycznej

na sktadowisku odpadow innych niz niebezpieczne 1 obojetne w Gorzowie Wielkopolskim.

Kolejno$¢ realizacji robot:

wytyczenie wszystkich obiektow w terenie,

wykonanie wykopow,

utozenie projektowanych instalacji i zabezpieczenie kolizji,
odbiory i zasypanie wykopow,

roboty porzadkowe w terenie.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Teren objety inwestycja stanowi sktadowisko odpadoéw. Projektowane obiekty zlokalizowano w

obrebie istniejacych kwater oraz rezerwy terenu pod kwatery kolejne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore mogq stwarzacé zagroZenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy budowie inwestycji, sa:
— roboty ziemne: wykopy, nasypy,
— montaz ci¢zkich elementéw prefabrykowanych,

— prace w poblizu instalacji elektroenergetycznych.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystgpujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystgpowania
Przewidywanymi zagrozeniami wystepujacymi podczas realizacji robot budowlanych sa:
1) zagrozenia zycia:
— urazy (upadki, poparzenia, przygniecenia, okaleczenia),
— porazenia pradem podczas prac zwigzanych z instalacjami elektroenergetycznymi,

— zasypania podczas wykonywania robot ziemnych.
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2) zagrozenie wywotane hatasem:
— hatas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.),
Zagrozenia j.w. wynikaja z prowadzonych robdt budowlanych, takich jak:
— wykonywanie prac ziemnych urzadzeniami zmechanizowanymi,
— transport materialow,
— zabezpieczanie kolizji z instalacjami/sieciami elektroenergetycznymi.
Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych przewiduje si¢ okres od

rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Kierownik budowy, przed przystagpieniem do wykonywania rob6t budowlanych, zobowigzany jest
do bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu osob, bezposrednio zwigzanych, z wykonawstwem
inwestycji, w zakresie:

e wskazania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie wykonywania robot,

e zasad BHP przy wykonywaniu robot budowlanych ze szczegdélnym uwzglgdnieniem

wskazanych zagrozen (prace w wykopach oraz prace na wysokos$ciach),

Ponadto nalezy poinformowaé pracownikow o miejscu umieszczenia $rodkow pierwszej pomocy

oraz telefonu.
Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

e zgloszenie o wystgpieniu zagrozenia Kierownikowi Budowy,

e zabezpieczenie miejsca wystgpienia zagrozenia,

e zawiadomienie stuzb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja),

w zalezno$ci 0d stopnia wystgpienia zagrozenia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich

sgsiedztwie

o Wszystkie miejsca, gdzie moga wystepowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, nalezy
odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢. Pracownikéw wykonujacych prace budowlane, przed
przystapieniem do pracy, nalezy zapoznaé¢, z mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami oraz
0 sposobie przeciwdziataniu ich powstawaniu.

e Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki ewakuacji, mi¢dzy innymi przez odpowiednie

oznakowanie placu budowy.
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Na tablicy informacyjnej nalezy poda¢ dane osob odpowiedzialnych za prowadzenie budowy
wraz z adresami i telefonami oraz telefony stuzb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe, Straz
Pozarna, Policja). Plac budowy, nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi, np.: z zasadami
bhp przy obstudze pily tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy
na wysokosci, itp., stosownie do prowadzonych robot.

W tymczasowym budynku (kontenerze) pelnigcym funkcje zaplecza socjalnego budowy,
nalezy umiesci¢ Apteczke pierwszej pomocy. Na placu budowy nalezy wymoc przestrzeganie
podstawowych zasad higieny i kultury pracy.

Utrzymanie porzadku na placu budowy poprzez zachowanie segregacji materialow
budowlanych, przestrzeganie wymogow zawartych w planie zagospodarowania placu budowy,
planie komunikacji, itp.

Na placu budowy wszyscy pracownicy muszg stosowac §rodki ochrony indywidualnej, takie
jak: ubrania i obuwie ochronne, r¢kawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na
wysokosci, okulary ochronne, itp., w zaleznosci od stopnia wystepujacych zagrozen i od
wykonywanych prac.

Nalezy zapewni¢ kontrole zachowania trzezwosci przez pracownikow.

Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych stwarzajacych  zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, Kierownik Budowy, wyznacza imiennie osob¢ do
nadzorowania tych prac.

Wszystkie prace budowlane i montazowe, nalezy prowadzi¢, przede wszystkim, zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz zgodnie
z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa 1 Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych”

czes¢ 1 ,,Roboty Ogbdlnobudowlane”.

44



