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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ IV DOSTAWA POJAZDU DO 3,5 TONY Z ZABUDOWĄ SKRZYNIOWĄ 

Parametry i dane techniczne, jakie musi posiadać podwozie i zabudowa samochodu do zbierania 

odpadów 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca obowiązany jest do wypełnienia poniższej tabeli dla 

oferowanego pojazdu oraz do złożenia niniejszego załącznika wraz z ofertą.   

TABELA 1 – pojazd ciężarowy z zabudową hakową z dźwigiem HDS   

 

L.P. Opis   

I. Podwozie z kabiną   

1 rok produkcji min. 2011 tak/nie 

2 silnik wysokoprężny spełniający normy emisji spalin min. EURO 5 tak/nie 

3 moc silnika min. 110 KM tak/nie 

4 
zespół napędowy wyprodukowany przez tego samego producenta, który jest 

finalnym producentem całego kpl podwozia pojazdu 
tak/nie 

5 pojazd bezwypadkowy z udokumentowaną historią tak/nie 

6 
przebieg nie większy niż 85000 km, udokumentowany, potwierdzony przez 

autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu 
tak/nie 

7 
podwozie winno być od jednego producenta, jednolite z podwoziami wskazanymi w 

innych częściach zamówienia 
tak/nie 

8 rozstaw osi pojazdu 4000 – 4100 mm tak/nie 

9 skrzynia biegów manualna min. 6-biegowa, plus wsteczny tak/nie 

10 hamulce przód - tarczowe tak/nie 

11 hamulce tył - tarczowe tak/nie 

12 dopuszczalna masa całkowita 3500 - 5000 kg tak/nie 

13 
nowe opony na felgach stalowych zamontowane w pojeździe renomowanej firmy 

europejskiej lub równoważne 
tak/nie 

14 układ hamulcowy z systemem ABS, ASR, EBV tak/nie 

15 układ stabilizacji jazdy ESP tak/nie 

16 układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, lewostronny tak/nie 

17 zbiornik paliwa o pojemności min. 80 litrów  z korkiem zamykanym na klucz tak/nie 

18 pojazd zarejestrowany na terenie RP tak/nie 

19 instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim tak/nie 

20 gwarancja min. 3 miesiące tak/nie 

21 kabina pomalowana w kolorze białym tak/nie 
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22 siedzenie kierowcy regulowane tak/nie 

23 wnętrze kabiny bez widocznych zniszczeń i porozrywanej tapicerki tak/nie 

24 
kabina z zewnątrz bez nadruków i napisów, dopuszcza się oryginalne oznaczenia 

producenta podwozia 
tak/nie 

25 komputer pokładowy tak/nie 

26 
lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, 

elektrycznie regulowane i ogrzewane 
tak/nie 

27 radio wraz z instalacją radiową tak/nie 

28 cb radio zamontowane wraz z anteną tak/nie 

29 tachograf cyfrowy (DMC powyżej 3500 kg) tak/nie 

30 centralny zamek z pilotem tak/nie 

31 akumulatory nowe standardowe  tak/nie 

32 trzypunktowe automatyczne pasy bezp. dla pasażerów tak/nie 

33 immobilizer tak/nie 

34 lampa ostrzegawcza tak/nie 

35 lampa robocza za kabiną tak/nie 

36 szyby boczne otwierane elektrycznie tak/nie 

37 kabina klimatyzowana z możliwością ogrzewania tak/nie 

38 pojazdy po przeglądzie, sprawne tak/nie 

39 Dopuszczenie jako pojazd użytkowy UE tak/nie 

40 uchwyty do mocowania ładunku zamontowana w podłodze tak/nie 

41 możliwość rozładunku przy pomocy windy samo załadowczej lub wywrotki tak/nie 

II. Dodatkowe wyposażenie   

1 kamizelka ostrzegawcza 2 szt. tak/nie 

2 pełnowymiarowe koło zapasowe tak/nie 

3 gaśnica tak/nie 

4 apteczka tak/nie 

5 trójkąt ostrzegawczy 2 szt. tak/nie 

6 kliny pod koła 2 szt. tak/nie 

7 podnośnik hydrauliczny 2,5 T tak/nie 

8 narzędzia do obsługi pojazdu tak/nie 

9 przewód do pompowania kół z pistoletem tak/nie 

III. Zabudowa   

1  zabudowa typu demontowalna – plandeka ze stelażem lub siatka tak/nie 

2 Podłoga ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej lakierowanej lub foliowanej 

dwustronnie o grubości min. 15 mm 
tak/nie 

3 nadkola osi tylnej z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z fartuchami przeciw 

błotnymi 
tak/nie 

4 zewnętrzne światła obrysowe przednie i tylne- górne i dolne tak/nie 

5 boczne światła pomarańczowe pod ścianami bocznymi z lewej i prawej strony tak/nie 

6 listwa przypodłogowa odbojowa (ochronna) na ścianie przedniej , wykonana ze 

sklejki wodoodpornej 
tak/nie 

7 uchwyty do mocowania ładunku zamontowana w podłodze tak/nie 
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8 Burty aluminiowe o wysokości  min. 400 mm tak/nie 

9 dwa schowki z tworzywa pod skrzynią zamykane na klucz tak/nie 

10 możliwość rozładunku przy pomocy windy samo załadowczej lub wywrotki tak/nie 

 

Minimalny okres gwarancji na oferowany pojazd – 3 miesiące 

 

 


