@ l |N N g K 0 zatacznik nr 9 do SIWZ

ZP/PN/05/2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC I DOSTAWA CZTERECH POJAZDOW DO ZBIERANIA ODPADOW

Parametry i dane techniczne, jakie musi posiadaé¢ podwozie i zabudowa samochodéw do

zbierania odpadow

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca obowiazany jest do wypelnienia ponizszych tabeli dla

kazdego z pojazdow z osobna oraz do zlozenia niniejszego zalacznika wraz z oferts.

TABELA 1 — pojazd bezpylny do zbierania odpadéw komunalnych DMC 26 000 kg

L.P. Opis
l. | Podwozie
1 |rok produkcji min. 2009 tak/nie
2 |silnik wysokoprezny spetniajacy normy emisji spalin min. EURO 5 tak/nie
3 | fabrycznie przystosowane pod zabudowe komunalng tak/nie
4 | moc silnika min. 280 KM tak/nie

zespol napedowy (silnik, skrzynia biegéw, most napedowy, osie pojazdu, zwolnice)
5 |wyprodukowane sa przez tego samego producenta, ktory jest finalnym producentem | tak/nie
catego kpl podwozia pojazdu

6 |pojazd bezwypadkowy z udokumentowang historig tak/nie
7 przebieg nie wigkszy niz 15_0:000 km, udokume.ntowany, potwierdzony przez tak/nie
autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu
8 podwozie wipno by¢ od j.edr'lego producenta, jednolite z podwoziami wskazanymi w tak/nie
innych czg¢sciach zamowienia
9 |rozstaw osi pojazdu 3800 — 4100 mm tak/nie
10 |skrzynia biegdbw manualna min. 9-biegowa, plus wsteczny lub automatyczna tak/nie
11 | no$nos¢ pierwszego zawieszenia min. 7500 kg tak/nie
12 | no$nos¢ tylnego zawieszenia min. 19000 kg tak/nie
13 |typ podwozia 6x2 (druga o$ napedowa, trzecia wleczona skretna) tak/nie
14 | zawieszenie przednie mechaniczne resor tak/nie
15 |zawieszenie tylne pneumatyczne tak/nie
16 |dopuszczalna tadowno$¢ min. 10000 kg tak/nie
17 | dopuszczalna masa catkowita 26000 kg tak/nie
18 |stabilizator przedniej osi tak/nie
19 |stabilizator tylnej osi tak/nie
20 |blokada mechanizmu réznicowego tylnej osi tak/nie
o1 |NOwe opony na felgach stalowych zamontowane w pojezdzie renomowanej firmy tak/nie

europejskiej lub rownowazne
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22 |uktad hamulcowy z systemem ABS, ASR tak/nie
23 | hamulce osi przednie i tylnej - tarczowe tak/nie
24 | hamulec silnikowy tak/nie
25 | uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie, lewostronny tak/nie
26 | zbiornik paliwa o pojemnosci min. 200 litrow z korkiem zamykanym na klucz tak/nie
pojazd wyposazony w modut parametryzujacy zapewniajacy odpowiednig .
27 wspotprace podwozia z nadwoziem tak/nie
28 | pojazd zarejestrowany na terenie RP tak/nie
29 | kompletny pojazd musi posiada¢ wymagane homologacje tak/nie
30 |dokumentacja potwierdzajgca zgodnos¢ z normami CE tak/nie
31 |instrukcja obstugi pojazdu w jezyku polskim tak/nie
32 | gwarancja min. 3 miesigce tak/nie
33 | kabina dzienna 3 osobowa, fotele wyposazone w oddzielne pasy bezpieczenstwa tak/nie
kabina komfortowa o wys. wewnatrz min 180 cm, wysoko$¢ podtogi kabiny nad :
34 droga max 100 cm tak/nie
35 | kabina z ptaska podtogg oraz prawe drzwi otwierane pneumatycznie tak/nie
36 | kabina pomalowana w kolorze biatym tak/nie
37 |koto kierownicy z regulowang wysokoscig i pochyleniem tak/nie
38 |siedzenie kierowcy sprawne z zawieszeniem pneumatycznym tak/nie
39 | wnetrze kabiny bez widocznych zniszczen i1 porozrywanej tapicerki tak/nie
kabina z zewnatrz bez nadrukow i napisow, dopuszcza si¢ oryginalne 0znaczenia .
40 producenta podwozia tak/nie
41 | komputer poktadowy tak/nie
42 lusterka wsteczne zgodne_ z obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego, tak/nie
elektrycznie regulowane i ogrzewane
43 | lusterko przednie rampowe tak/nie
44 |radio wraz z instalacjg radiowa tak/nie
45 | cb radio zamontowane wraz z anteng tak/nie
46 |tachograf cyfrowy tak/nie
47 | kamera cofania z monitorem tak/nie
48 | centralny zamek z pilotem tak/nie
49 | akumulatory nowe standardowe z gtéwnym wylacznikiem pradu tak/nie
50 |tempomat tak/nie
51 |immobilizer tak/nie
52 |sygnalizator dzwigkowy dla wilaczonego biegu wstecznego tak/nie
53 |lampa ostrzegawcza na kabinie oraz z tytu na zabudowie tak/nie
54 |lampa robocza za kabing tak/nie
55 | szyby boczne otwierane elektrycznie tak/nie
56 |kabina klimatyzowana z mozliwoscig ogrzewania tak/nie
57 |pojazd po przegladzie, sprawny tak/nie
58 |przystawka odbioru mocy montowana w pojezdzie fabrycznie od poczatku tak/nie
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eksploatacji
59 |podwozie wyposazone w przystawke od silnikowa tak/nie
60 |ogranicznik predkosci 90 km/h tak/nie
61 |glowny wylgcznik instalacji elektrycznej (akumulatora) tak/nie
62 |ostony antyrowerowe tak/nie
63 |rura wydechowa standard lub wydech gorny za kabing tak/nie
zamontowany system monitorowania pojazdu z sondg paliwa i
64 | przeprowadzong kalibracja sondy oraz opomiarowaniem urzadzenia hakowego z tak/nie
firma, z ktérg Zamawiajacy zwigzany jest umowa na monitoring
65 |ogranicznik predkosci 90 km/h tak/nie
Il. | Dodatkowe wyposazenie
1 | kamizelka ostrzegawcza 2 szt. tak/nie
2 | pelnowymiarowe koto zapasowe tak/nie
3 |gasnica tak/nie
4 | apteczka tak/nie
5 |trojkat ostrzegawczy 2 szt. tak/nie
6 |kliny pod kota 2 szt. tak/nie
7 | podno$nik hydrauliczny 10 ton tak/nie
8 |przewdd do pompowania kot z pistoletem tak/nie
9 | zbiornik na wode do mycia rgk min 10 1 tak/nie
10 |narzedzia do obstugi pojazdu tak/nie
11 | fartuchy przeciw blotne przednie i tylne tak/nie
I1l. | Zabudowa tak/nie
Zabudowa $mieciarki sktadajaca si¢ z konstrukcji zamontowanej na podwoziu
samochodu cigzarowego, plyty ugniatajacej, wyrzutnika, instalacji hydraulicznej i )
1 | mechanizmu sterujacego, zabudowa montowana do podwozia z wykorzystaniem tak/nie
ramy posredniej, przy uzyciu sztywnych i elastycznych elementéw taczacych.
Zabudowa z urzagdzeniem zasypowym tylnym
2 | zabudowa fabrycznie nie starsza niz 2018 tak/nie
3 | pojemno$¢ zabudowy nie mniejsza niz 18 m3 tak/nie
4 | konstrukcja ze stali gatunku min ST52 tak/nie
5 |$ciany boczne gladkie - wypukile tak/nie
6 |zabudowa wyposazona w zbiornik na odcieki tak/nie
7 | podtoga ze stali typu Hardox 450, grubo$¢ 4 mm tak/nie
8 |dach ze stali gatunku min. ST 52, grubo$¢ 3 mm tak/nie
9 |$ciany boczne ze stali gatunku min. ST 52, grubos$¢ 4-5 mm. tak/nie
10 |odwlok potaczony z korpusem za pomoca gérnych zawiasoéw i podnoszony przez tak/nie
dwa sitowniki hydrauliczne dwustronnego dziatania,
sitowniki umieszczone na zewnatrz zabudowy, w celu utatwienia dostgpu
11 |serwisowego oraz zabezpieczajacy mechanicznym przed uszkodzeniem podczas tak/nie
pracy
12 | automatyczne ryglowanie odwloka po jego opuszczeniu tak/nie
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13 | odwlok wyposazony w gumowg uszczelke, zapobiegajaca przed przedostaniem sig tak/nie
brudnej wody pomiedzy skrzynig fadunkowa a odwtokiem.

14 |kosz zasypowy wyposazony w plyt¢ ugniatajaca za pomoca ktdrej sg transportowane | a1 /nie
odpady do komory skrzyni tadunkowe;j,

15 | system kompresji umozliwia zatadunek odpadow przy kompresji ok. 1:6, tak/nie

16 |ruch ukladu zaggszcezajacego odbywa sig przy pomocy sitownikoéw hydraulicznych | ta1/nie
dwustronnego dziatania

17 |sttowniki hydrauliczne podnoszenia tylnej klapy wyposazone w antyposlizgowe tak/nie
zawory bezpieczenstwa

18 | dno kosza ze stali typu Hardox 450, grubo$¢ blachy 6 mm tak/nie

19 | boczna $ciana ze stali gatunku ST 52, grubo$¢ blachy 5 mm tak/nie

20 |pojemnos$¢ kosza zasypowego: min. 1,5 M3 tak/nie

21 | plyta wygarniajaca poruszajaca si¢ na szynach przyspawanych powyzej podtogi do | tar/ie
wewnetrznych bokow korpusu skrzyni tadunkowej

22 | system napedzany przez dwustronnie dzialajacy sitownik teleskopowy. tak/nie
uktad hydrauliczny wyposazony w rozdzielacz hydrauliczny sterowany recznie, _

23 umozliwiajacy prace zabudowy w trybie awaryjnym ( oproéznianie pojemnikow, tak/nie
roztadunek $mieciarki ), w przypadku awarii sterowania elektrycznego

24 | uktad hydrauliczny napedzany przez pompe z¢batg tak/nie

25 | zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem ssgcym, tak/nie

26 | filtr powrotny, tak/nie

27 | pokrywa odpowietrzajgca, tak/nie

28 | wskaznik poziomu i temperatury oraz zawor kulowy na linii ssawnej, tak/nie

29 |pompa hydrauliczna o wydatku 61-82 I./min tak/nie

30 | zawor hydrauliczny, tak/nie

31 | zbiornik oleju min. 130 I. tak/nie

32 | sitowniki hydrauliczne tak/nie

33 |ci$nienie w uktadzie: 180-200 bar, tak/nie

34 | ci$nienie robocze: 145-160 bar. tak/nie

35 | System otwierania i zamykania odwloka oraz ruchy do przodu i do tylu ptyty tak/nie
wypychajacej sterowane kierunkowo
Sterowanie otwierania odwioka 1 ptyta wypychajaca wysuwanie 1 wsuwanie odbywa )

36 | sie, ze stanowiska na zewnatrz z boku skrzyni tadunkowej lub z pulpitu tak/nie
sterowniczego znajdujacego si¢ przy siedzeniu w kabinie kierowcy.

37 | zawor sterujgcy zamontowany z przodu zabudowy tak/nie

3g | ruch systemu zaggszczania oraz urzadzenie do podnoszenia pojemnikow sterowany | tar/nie
przez kierunkowy zawor sterujacy zamontowany po prawej stronie klapy tylnej

39 | System zaggszczania kontrolowany elektrycznie - automatycznie za pomocg tak/nie
przyciskéw 1 mechanicznego - recznego za pomocg uchwytow

40 | system podnoszenia konteneréw kontrolowany mechanicznie tak/nie
wyrzutnik do podnoszenia pojemnikow o pojemnosci 120-240-360-660-1100 1/ 1.1 .

41 m3 tak/nie

42 | uktad centralnego smarowania tak/nie
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43 | reflektor do pracy w nocy tak/nie
44 | wskaznik obrotow tak/nie
45 | dwa skladane stopnie dla operatoréw na klapie tylnej z pretami zabezpieczajacymi | tak/nie
46 | blotniki tak/nie
47 | sktadane bariery boczne tak/nie
48 | gwarancja min. 24 miesigce tak/nie
TABELA 2 — pojazd bezpylny do zbierania odpadéw komunalnych DMC 12 000 kg
L.P. Opis
I. | Podwozie
1 |rok produkcji min. 2009 tak/nie
2 |silnik wysokoprezny spetniajacy normy emisji spalin min. EURO 5 tak/nie
3 | fabrycznie przystosowane pod zabudowe komunalng tak/nie
4 | moc silnika min. 180 KM tak/nie
zespol napedowy (silnik, skrzynia biegéw, most napedowy, osie pojazdu, zwolnice)
5 |wyprodukowane sa przez tego samego producenta, ktory jest finalnym producentem | tak/nie
catego kpl podwozia pojazdu
6 |pojazd bezwypadkowy z udokumentowang historia tak/nie
7 przebieg nie wigkszy niz 2()_0:000 km, udokume_ntowany, potwierdzony przez tak/nie
autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu
8 podwozie Wipno by¢ od j'edI.lego producenta, jednolite z podwoziami wskazanymi w tak/nie
innych czgsciach zamowienia
9 |rozstaw osi pojazdu 3400 — 3600 mm tak/nie
10 |skrzynia biegdbw manualna min. 6-biegowa, plus wsteczny lub automatyczna tak/nie
11 | no$nos¢ pierwszego zawieszenia min. 7500 kg tak/nie
12 | no$nos¢ tylnego zawieszenia min. 13000 kg tak/nie
13 | typ podwozia 4x2 tak/nie
14 | zawieszenie przednie mechaniczne resor tak/nie
15 | zawieszenie tylne pneumatyczne tak/nie
16 | dopuszczalna tadownos$¢ min. 7000 kg tak/nie
17 | dopuszczalna masa catkowita 11990 kg tak/nie
18 |stabilizator przedniej osi tak/nie
19 |stabilizator tylnej osi tak/nie
20 |blokada mechanizmu réznicowego tylnej osi tak/nie
nowe opony na felgach stalowych zamontowane w pojezdzie renomowanej firmy .
21 europejskiej lub rownowazne tak/nie
22 | uktad hamulcowy z systemem ABS, ASR tak/nie
23 | hamulce osi przednie i tylnej - tarczowe tak/nie
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24 | hamulec silnikowy tak/nie
25 | uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie, lewostronny tak/nie
26 | zbiornik paliwa o pojemno$ci min. 200 litrow z korkiem zamykanym na klucz tak/nie
27 pojazd wyposazony w modul parametryzujgcy zapewniajacy odpowiednia tak/ni
wspotprace podwozia z nadwoziem axinie
28 |pojazd zarejestrowany na terenie RP tak/nie
29 | kompletny pojazd musi posiada¢ wymagane homologacije tak/nie
30 | dokumentacja potwierdzajaca zgodno$¢ z normami CE tak/nie
31 |instrukcja obstugi pojazdu w jezyku polskim tak/nie
32 |gwarancja min. 3 miesigce tak/nie
33 | kabina dzienna 3 osobowa, fotele wyposazone w oddzielne pasy bezpieczenstwa tak/nie
34 |kabina pomalowana w kolorze biatym tak/nie
35 | koto kierownicy z regulowang wysokos$cia i pochyleniem tak/nie
36 |siedzenie kierowcy sprawne z zawieszeniem pneumatycznym tak/nie
37 | wnetrze kabiny bez widocznych zniszczen i porozrywanej tapicerki tak/nie
kabina z zewnatrz bez nadrukéw i napiséw, dopuszcza si¢ oryginalne oznaczenia .
38 producenta podwozia tak/nie
39 |komputer poktadowy tak/nie
40 lusterka wsteczne zgodne_ z obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego, tak/nie
elektrycznie regulowane i ogrzewane
41 |lusterko przednie rampowe tak/nie
42 |radio wraz z instalacja radiowa tak/nie
43 | cb radio zamontowane wraz z anteng tak/nie
44 | tachograf cyfrowy tak/nie
45 | kamera cofania z monitorem tak/nie
46 | centralny zamek z pilotem tak/nie
47 | akumulatory nowe standardowe z gtownym wytacznikiem pradu tak/nie
48 |tempomat tak/nie
49 | immobilizer tak/nie
50 |sygnalizator dzwigkowy dla wlgczonego biegu wstecznego tak/nie
51 |lampa ostrzegawcza na kabinie oraz z tylu na zabudowie tak/nie
52 |lampa robocza za kabing tak/nie
53 |szyby boczne otwierane elektrycznie tak/nie
54 | kabina klimatyzowana z mozliwos$ciag ogrzewania tak/nie
55 |pojazd po przegladzie, sprawne tak/nie
przystawka odbioru mocy montowana w pojezdzie fabrycznie od poczatku .
56 eksploatacji tak/nie
57 |podwozie wyposazone w przystawke od silnikowa tak/nie
58 |ogranicznik predkosci 90 km/h tak/nie
59 | gtéwny wylacznik instalacji elektrycznej (akumulatora) tak/nie
60 |ostony antyrowerowe tak/nie
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61 |rura wydechowa standard lub wydech gorny za kabing tak/nie
zamontowany system monitorowania pojazdu z sondg paliwa i
62 | przeprowadzong kalibracja sondy oraz opomiarowaniem urzadzenia hakowego z tak/nie
firma, z ktérg Zamawiajacy zwigzany jest umowa na monitoring
Il. | Dodatkowe wyposazenie
1 |kamizelka ostrzegawcza 2 szt. tak/nie
2 |pelnowymiarowe koto zapasowe tak/nie
3 | gasnica tak/nie
4 | apteczka tak/nie
5 |trojkat ostrzegawczy 2 szt. tak/nie
6 |kliny pod kota 2 szt. tak/nie
7 | podno$nik hydrauliczny 10 ton tak/nie
8 |przewdd do pompowania kot z pistoletem tak/nie
9 | zbiornik na wode do mycia rgk min 10 1 tak/nie
10 | narzedzia do obstugi pojazdu tak/nie
11 | fartuchy przeciw blotne przednie i tylne tak/nie
I1l. | Zabudowa
Zabudowa $mieciarki sktadajaca sie z konstrukcji zamontowanej na podwoziu
samochodu ci¢zarowego, plyty ugniatajacej, wyrzutnika, instalacji hydraulicznej i i
1 | mechanizmu sterujacego, zabudowa montowana do podwozia z wykorzystaniem tak/nie
ramy posredniej, przy uzyciu sztywnych i elastycznych elementdéw taczacych.
Zabudowa z urzadzeniem zasypowym tylnym
2 | zabudowa fabrycznie nie starsza niz 2018 tak/nie
3 | pojemnos¢ zabudowy nie mniejsza niz 9-11 m3 tak/nie
4 | konstrukcja ze stali gatunku min ST52 tak/nie
5 |$ciany boczne gladkie - wypukle tak/nie
6 |zabudowa wyposazona w zbiornik na odcieki tak/nie
7 | podloga ze stali typu Hardox 450, grubo$¢ 4 mm tak/nie
8 |dach ze stali gatunku min. ST 52, grubo$¢ 3 mm tak/nie
9 |4ciany boczne ze stali gatunku min. ST 52, grubos$¢ 4-5 mm. tak/nie
10 |odwiok potaczony z korpusem za pomocg gornych zawiasow i podnoszony przez tak/nie
dwa sitowniki hydrauliczne dwustronnego dziatania,
sitowniki umieszczone na zewnatrz zabudowy, w celu ulatwienia dostepu
11 |serwisowego oraz zabezpieczajacy mechanicznym przed uszkodzeniem podczas tak/nie
pracy
12 | automatyczne ryglowanie odwtoka po jego opuszczeniu tak/nie
13 | odwlok wyposazony w gumowa uszczelkg, zapobiegajaca przed przedostaniem sig tak/nie
brudnej wody pomiedzy skrzynig fadunkowa a odwtokiem.
14 |kosz zasypowy wyposazony w plyte ugniatajacg za pomocg ktorej sg transportowane | a1 /nie
odpady do komory skrzyni tadunkowe;j,
15 | system kompresji umozliwia zaladunek odpaddéw przy kompresji ok. 1:6, tak/nie
16 |ruch ukladu zageszczajacego odbywa sig przy pomocy sitownikow hydraulicznych | a1 /nie
dwustronnego dziatania
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17 |sitowniki hydrauliczne podnoszenia tylnej klapy wyposazone w antyposlizgowe tak/nie
zawory bezpieczenstwa
18 | dno kosza ze stali typu Hardox 450, grubo$¢ blachy 6 mm tak/nie
19 |boczna $ciana ze stali gatunku ST 52, grubo$¢ blachy 5 mm tak/nie
20 | pojemnos$¢ kosza zasypowego: min. 1,5 M3 tak/nie
21 | plyta wygarniajaca poruszajaca si¢ na szynach przyspawanych powyzej podfogi do | tar/ie
wewnetrznych bokow korpusu skrzyni tadunkowe;j
22 | system napedzany przez dwustronnie dzialajacy sitownik teleskopowy. tak/nie
uktad hydrauliczny wyposazony w rozdzielacz hydrauliczny sterowany recznie,
23 umozliwiajacy prace zabudowy w trybie awaryjnym ( oproznianie pojemnikow, tak/nie
roztadunek $mieciarki ), w przypadku awarii sterowania elektrycznego
24 | uktad hydrauliczny napedzany przez pompe zebatg tak/nie
25 | zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem ssacym, tak/nie
26 | filtr powrotny, tak/nie
27 | pokrywa odpowietrzajaca, tak/nie
28 | wskaznik poziomu i temperatury oraz zawor kulowy na linii ssawnej, tak/nie
29 | pompa hydrauliczna o wydatku 61-82 I./min tak/nie
30 | zawor hydrauliczny, tak/nie
31 | zbiornik oleju min. 130 I. tak/nie
32 |sitowniki hydrauliczne tak/nie
33 |ci$nienie w uktadzie: 180-200 bar, tak/nie
34 | ci$nienie robocze: 145-160 bar. tak/nie
35 | System otwierania i zamykania odwloka oraz ruchy do przodu i do tylu ptyty tak/nie
wypychajacej sterowane kierunkowo
Sterowanie otwierania odwloka 1 ptyta wypychajaca wysuwanie 1 wsuwanie odbywa
36 |sie, ze stanowiska na zewnatrz z boku skrzyni ladunkowej lub z pulpitu tak/nie
sterowniczego znajdujacego si¢ przy siedzeniu w kabinie kierowcy.
37 | zawor sterujacy zamontowany z przodu zabudowy tak/nie
3g | ruch systemu zaggszczania oraz urzadzenie do podnoszenia pojemnikow sterowany | tar/nie
przez kierunkowy zawor sterujacy zamontowany po prawej stronie klapy tylnej
39 | System zaggszczania kontrolowany elektrycznie - automatycznie za pomoca tak/nie
przyciskéw 1 mechanicznego - recznego za pomocg uchwytow
40 |system podnoszenia konteneroéw kontrolowany mechanicznie tak/nie
41 wyrzutnik do podnoszenia pojemnikow o pojemnosci 120-240-360-660-1100 1/ 1.1 tak/nie
m3
42 |uktad centralnego smarowania tak/nie
43 | reflektor do pracy w nocy tak/nie
44 | wskaznik obrotow tak/nie
45 | dwa sktadane stopnie dla operatorow na klapie tylnej z pretami zabezpieczajagcymi | tak/nie
46 | blotniki tak/nie
47 | sktadane bariery boczne tak/nie
48 | gwarancja min. 24 miesigce tak/nie
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L.P. Opis
I. | Podwozie
1 |rok produkcji min. 2009 tak/nie
2 |silnik wysokoprezny spetniajgcy normy emisji spalin min. EURO 5 tak/nie
3 | fabrycznie przystosowane pod zabudowe komunalng tak/nie
4 | moc silnika min. 280 KM tak/nie
zespol napedowy (silnik, skrzynia biegéw, most napedowy, osie pojazdu, zwolnice)
5 |wyprodukowane sa przez tego samego producenta, ktory jest finalnym producentem | tak/nie
catego kpl podwozia pojazdu
6 |pojazd bezwypadkowy z udokumentowang historia tak/nie
7 przebieg nie wigkszy niz 15_0:000 km, udokume_ntowany, potwierdzony przez tak/nie
autoryzowanego przedstawiciela producenta pojazdu
3 podwozie wipno by¢ od j.edpego producenta, jednolite z podwoziami wskazanymi w tak/nie
innych czg¢$ciach zamowienia
9 |rozstaw osi pojazdu 3850 — 3950 mm tak/nie
10 |skrzynia biegdbw manualna min. 9-biegowa, plus wsteczny lub automatyczna tak/nie
11 | no$nos¢ pierwszego zawieszenia min. 7500 kg tak/nie
12 | no$nos¢ tylnego zawieszenia min. 13000 kg tak/nie
13 | typ podwozia 4x2 tak/nie
14 | zawieszenie przednie mechaniczne resor tak/nie
15 | zawieszenie tylne pneumatyczne tak/nie
16 | dopuszczalna tadownos¢ min. 7000 kg tak/nie
17 | dopuszczalna masa catkowita 18000 kg tak/nie
18 |stabilizator przedniej osi tak/nie
19 |stabilizator tylnej osi tak/nie
20 |blokada mechanizmu réznicowego tylnej osi tak/nie
o1 |MOWe opony na felgach stalowych zamontowane w pojezdzie renomowanej firmy tak/nie
europejskiej lub rownowazne
22 | uktad hamulcowy z systemem ABS, ASR tak/nie
23 | hamulce osi przednie i tylnej - tarczowe tak/nie
24 | hamulec silnikowy tak/nie
25 | uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie, lewostronny tak/nie
26 | zbiornik paliwa o pojemnos$ci min. 200 litrow z korkiem zamykanym na klucz tak/nie
97 pojazd wyposazony w modut pgrametryzujqcy zapewniajacy odpowiednig tak/nie
wspoOtprace podwozia z nadwoziem
28 | pojazd zarejestrowany na terenie RP tak/nie
29 | kompletny pojazd musi posiada¢ wymagane homologacje tak/nie
30 | dokumentacja potwierdzajaca zgodno$¢ z normami CE tak/nie
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31 |instrukcja obstugi pojazdu w jezyku polskim tak/nie
32 | gwarancja min. 3 miesigce tak/nie
33 | kabina dzienna 3 osobowa, fotele wyposazone w oddzielne pasy bezpieczenstwa tak/nie
kabina komfortowa o wys. wewnatrz min 180 cm, wysokos$¢ podtogi kabiny nad .
34 droga max 100 cm tak/nie
35 | kabina z ptaska podtogg oraz prawe drzwi otwierane pneumatycznie tak/nie
36 |siedzenie kierowcy sprawne z zawieszeniem pneumatycznym tak/nie
37 |wnetrze kabiny bez widocznych zniszczen 1 porozrywanej tapicerki tak/nie
kabina z zewnatrz bez nadrukow i napiséw, dopuszcza si¢ oryginalne oznaczenia .
38 producenta podwozia tak/nie
39 |komputer poktadowy tak/nie
40 lusterka wsteczne zgodne_ z obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego, tak/nie
elektrycznie regulowane i ogrzewane
41 |lusterko przednie rampowe tak/nie
42 |radio wraz z instalacja radiowa tak/nie
43 | cb radio zamontowane wraz z anteng tak/nie
44 | tachograf cyfrowy tak/nie
45 | kamera cofania z monitorem tak/nie
46 | centralny zamek z pilotem tak/nie
47 | akumulatory nowe standardowe z gtownym wytacznikiem pradu tak/nie
48 |tempomat tak/nie
49 | immobilizer tak/nie
50 |sygnalizator dzwigkowy dla wlgczonego biegu wstecznego tak/nie
51 |lampa ostrzegawcza na kabinie oraz z tylu na zabudowie tak/nie
52 |lampa robocza za kabing tak/nie
53 |szyby boczne otwierane elektrycznie tak/nie
54 | kabina klimatyzowana z mozliwos$ciag ogrzewania tak/nie
55 | pojazd po przegladzie, sprawne tak/nie
przystawka odbioru mocy montowana w pojezdzie fabrycznie od poczatku .
56 " tak/nie
eksploatacji
57 | podwozie wyposazone w przystawke od silnikowa tak/nie
58 |ogranicznik predkosci 90 km/h tak/nie
59 |glowny wylacznik instalacji elektrycznej (akumulatora) tak/nie
60 |ostony antyrowerowe tak/nie
61 |rura wydechowa standard lub wydech gorny za kabing tak/nie
zamontowany system monitorowania pojazdu z sondg paliwa 1
62 | przeprowadzong kalibracja sondy oraz opomiarowaniem urzadzenia hakowego z tak/nie
firma, z ktérag Zamawiajacy zwigzany jest umowg na monitoring
63 |ogranicznik predkosci 90 km/h tak/nie
Il. | Dodatkowe wyposazenie
1 | kamizelka ostrzegawcza 2 szt. tak/nie
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2 |pelnowymiarowe koto zapasowe tak/nie
3 | gasnica tak/nie
4 | apteczka tak/nie
5 |trojkat ostrzegawczy 2 szt. tak/nie
6 |kliny pod kota 2 szt. tak/nie
7 | podno$nik hydrauliczny 10 ton tak/nie
8 |przewdd do pompowania kot z pistoletem tak/nie
9 | zbiornik na wode do mycia ragk min 10 1 tak/nie
10 | narzedzia do obstugi pojazdu tak/nie
11 | fartuchy przeciw blotne przednie i tylne tak/nie
I1l. | Zabudowa
Zabudowa $mieciarki sktadajaca sie z konstrukcji zamontowanej na podwoziu
samochodu cigzarowego, ptyty ugniatajacej, wyrzutnika, instalacji hydraulicznej i i
1| mechanizmu sterujacego, zabudowa montowana do podwozia z wykorzystaniem tak/nie
ramy posredniej, przy uzyciu sztywnych i elastycznych elementdéw taczacych.
Zabudowa z urzagdzeniem zasypowym tylnym
2 | zabudowa fabrycznie nie starsza niz 2018 tak/nie
3 | pojemno$¢ zabudowy nie mniejsza niz 14-16 m3 tak/nie
4 | konstrukcja ze stali gatunku min ST52 tak/nie
5 |S$ciany boczne gladkie - wypukte tak/nie
6 | zabudowa wyposazona w zbiornik na odcieki tak/nie
7 | podtoga ze stali typu Hardox 450, grubo$¢ 4 mm tak/nie
8 | dach ze stali gatunku min. ST 52, grubo$¢ 3 mm tak/nie
9 |$ciany boczne ze stali gatunku min. ST 52, grubo$é¢ 4-5 mm. tak/nie
10 |odwiok potaczony z korpusem za pomocg gornych zawiasow i podnoszony przez tak/nie
dwa sitowniki hydrauliczne dwustronnego dziatania,
sitowniki umieszczone na zewnatrz zabudowy, w celu utatwienia dostgpu
11 |serwisowego oraz zabezpieczajacy mechanicznym przed uszkodzeniem podczas tak/nie
pracy
12 | automatyczne ryglowanie odwloka po jego opuszczeniu tak/nie
13 | odwlok wyposazony w gumowa uszczelke, zapobiegajaca przed przedostaniem si¢ | tai/nie
brudnej wody pomiedzy skrzynig fadunkowg a odwtokiem.
14 |kosz zasypowy wyposazony w plyt¢ ugniatajaca za pomoca ktorej sa transportowane | ¢a/nie
odpady do komory skrzyni tadunkowe;j,
15 | system kompresji umozliwia zatadunek odpadéw przy kompresji ok. 1:6, tak/nie
16 |ruch uktadu zageszczajacego odbywa si¢ przy pomocy sitownikow hydraulicznych | o1 /nie
dwustronnego dziatania
17 |sitowniki hydrauliczne podnoszenia tylnej klapy wyposazone w antyposlizgowe tak/nie
zawory bezpieczenstwa
18 | dno kosza ze stali typu Hardox 450, grubo$¢ blachy 6 mm tak/nie
19 | boczna $ciana ze stali gatunku ST 52, grubo$¢ blachy 5 mm tak/nie
20 | pojemnos$¢ kosza zasypowego: min. 1,5 M3 tak/nie
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21 | blyta wygarniajaca poruszajaca si¢ na szynach przyspawanych powyzej podtogi do tak/nie
wewnetrznych bokow korpusu skrzyni tadunkowej
22 | system napedzany przez dwustronnie dziatajacy sitownik teleskopowy. tak/nie
uktad hydrauliczny wyposazony w rozdzielacz hydrauliczny sterowany recznie,
23 | umozliwiajacy prace zabudowy w trybie awaryjnym ( opréznianie pojemnikow, tak/nie
roztadunek $mieciarki ), w przypadku awarii sterowania elektrycznego
24 | uktad hydrauliczny napedzany przez pompe z¢batg tak/nie
25 | zbiornik oleju hydraulicznego z filtrem ssgcym, tak/nie
26 | filtr powrotny, tak/nie
27 | pokrywa odpowietrzajaca, tak/nie
28 | wskaznik poziomu i temperatury oraz zawor kulowy na linii ssawnej, tak/nie
29 |pompa hydrauliczna o wydatku 61-82 I./min tak/nie
30 | zawor hydrauliczny, tak/nie
31 |zbiornik oleju min. 130 1. tak/nie
32 | sitowniki hydrauliczne tak/nie
33 | ci$nienie w ukladzie: 180-200 bar, tak/nie
34 | ci$nienie robocze: 145-160 bar. tak/nie
35 | System otwierania i zamykania odwloka oraz ruchy do przodu i do tylu ptyty tak/nie
wypychajacej sterowane kierunkowo
Sterowanie otwierania odwtoka i ptyta wypychajaca wysuwanie i wsuwanie odbywa
36 | sig, ze stanowiska na zewnatrz z boku skrzyni ladunkowej lub z pulpitu tak/nie
sterowniczego znajdujacego si¢ przy siedzeniu w kabinie kierowcy.
37 | zawor sterujacy zamontowany z przodu zabudowy tak/nie
3g | ruch systemu zaggszczania oraz urzadzenie do podnoszenia pojemnikow sterowany | tar/nie
przez kierunkowy zawor sterujacy zamontowany po prawej stronie klapy tylnej
39 |system zaggszczania kontrolowany elektrycznie - automatycznie za pomoca tak/nie
przyciskow 1 mechanicznego - recznego za pomocg uchwytow
40 |system podnoszenia kontenerow kontrolowany mechanicznie tak/nie
a1 wyrzutnik do podnoszenia pojemnikow o pojemnosci 120-240-360-660-1100 1/ 1.1 tak/nie
m3
42 | uklad centralnego smarowania tak/nie
43 | reflektor do pracy w nocy tak/nie
44 | wskaznik obrotow tak/nie
45 | dwa skladane stopnie dla operatoroéw na klapie tylnej z pretami zabezpieczajacymi | tak/nie
46 | blotniki tak/nie
47 | sktadane bariery boczne tak/nie
48 | gwarancja min. 24 miesigce tak/nie

Minimalny okres gwarancji na oferowane pojazdy — 3 miesiace

Minimalny okres gwarancji na oferowane zabudowy pojazd6éw — 24 miesiace
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