
PR Budowa Kwatery Kn3 i Kn4 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu pod obiekty przemysłowe i lotniska

ha

0.88 ha 0.880
RAZEM 0.880

2
d.1

KNR 2-01
0207-03
z.sz. 2.3.12
9905 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
Wykop o objętości powyżej 3000 m3 w jednym miejscu - wykopy pod kwaterę,
drogę technologiczną, niwelacja terenu, infratsruktura związana z systemem
ujecia i odprowadzenia odcieków składowiskowych)

m3

3400 m3 3400.000
RAZEM 3400.000

3
d.1 wycena indy-

widualna

Warstwa uzupełniająca- zakup i transport gruntu do wykonania nasypów m3

5909 m3 5909.000
RAZEM 5909.000

4
d.1

KNNR 1
0407-04

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3,0-10,0 m spycharkami w grun-
cie kat.I-II (droga, teren oataczający, kwatera)

m3

5909 m3 5909.000
RAZEM 5909.000

2 WARSTWY KONSTRUKCYJNE KWATERY
2.1 DNO KWATERY

5
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Warstwa uszczelniająca - zakup i transport gruntu do wykonania warstwy usz-
zelniającej (grunt o wpsółczynniku filtracji k x 10-9m/s) dno kwatery + półki na
skarpach

m3

991 m3 991.000
RAZEM 991.000

6
d.2.

1

KNNR 1
0215-02
z.sz.2.2.4.
9909-04 

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych
na odl.do 10 m - grunty oblepiające gąsienice

m3

495.5 m3 495.500
RAZEM 495.500

7
d.2.

1

KNNR 1
0215-04
z.sz.2.2.4.
9909-04 

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych -
za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m - grunty oblepiające
gąsienice

m3

495.5 m3 495.500
RAZEM 495.500

8
d.2.

1

KNNR 1
0407-03
uw.p.tab. 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.IV (grunty oblepiające gąsienice) - 0,5m warstwa gliny

m3

991 m3 991.000
RAZEM 991.000

9
d.2.

1

KNR 2-01
0237-08

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty
kat. III-IV

m3

991 m3 991.000
RAZEM 991.000

10
d.2.

1

KNNR 11
0701-04

Uszczelnianie dna składowiska folią z PEHD łączoną przez zgrzewanie m2

1982 m2 1982.000
RAZEM 1982.000

11
d.2.

1

KNNR 11
0702-01

Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną m2

1982 m2 1982.000
RAZEM 1982.000

12
d.2.

1
wycena indy-
widualna

Warstwa ochronna - zakup i transport gruntu do wykonania warstwy ochronnej
gr, 0,5 m

m3

991 m3 991.000
RAZEM 991.000

13
d.2.

1

KNNR 1
0215-01

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych
na odl.do 10 m

m3

495.5 m3 495.500
RAZEM 495.500

14
d.2.

1

KNNR 1
0215-03

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych
- za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m

m3

495.5 m3 495.500
RAZEM 495.500
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15

d.2.
1

KNNR 1
0407-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.I-II

m3

991 m3 991.000
RAZEM 991.000

2.2 SYSTEM DRENAŻU W DNIE KWATERY
16

d.2.
2

KNNR 11
0703-06

Drenaż odcieków-Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr.
nom. 250  mm

m

98 m 98.000
RAZEM 98.000

17
d.2.

2

KNNR 11
0703-06

Drenaż odcieków-  Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr.
nom. 250 mm

m

31 m 31.000
RAZEM 31.000

18
d.2.

2

KNNR 4
1411-01

Drenaż odcieków-Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10
cm (poza kwatera)

m3

3.64 m3 3.640
RAZEM 3.640

19
d.2.

2

KNR 2-18
0613-05

Drenaż odcieków- Studnia dn 1000 mm - Studnia Z1  gł. 4,30 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z1 gł. 4,30 m>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2.

2

KNR 2-18
0613-05

Drenaż odcieków- Studnia dn 1000 mm - Studnia Z2  gł. 4,00 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z2 gł. 4,00 m>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2.

2

KNR 2-18
0613-05

Drenaż odcieków- Studnia dn 1000 mm - Studnia S1  gł. 4,30 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S1 gł. 4,30 m>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2.

2

KNR 2-18
0613-05

Drenaż odcieków- Studnia dn 1000 mm - Studnia S2  gł. 4,00 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S2 gł. 4,00 m>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2.

2

KNR 2-01
0610-07

Drenaż odcieków - obsypka filtracyjna rurociągu Dn 250 mm m3

45 m3 45.000
RAZEM 45.000

2.3 SKARPY KWATERY 
24

d.2.
3

wycena indy-
widualna

Warstwa uszczelniająca - zakup i transport gruntu do wykonania warstwy
uszczelniającej (grunt o wpsółczynniku filtracji k x 10-9m/s) skarpy, grobla, 0,
5m krawędź skarpy

m3

1800 m3 1800.000
RAZEM 1800.000

25
d.2.

3

KNNR 1
0407-03
uw.p.tab. 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
kat.IV (grunty oblepiające gąsienice) - 0,5m warstwa gliny

m3

1800 m3 1800.000
RAZEM 1800.000

26
d.2.

3

KNNR 11
0701-04

Uszczelnianie skarp składowiska folią z PEHD łączoną przez zgrzewanie (wraz
z zakotwienieniem + 2,0m w dnie + grobla)

m2

4635 m2 4635.000
RAZEM 4635.000

27
d.2.

3

KNNR 11
0702-01

Umocnienie skarp składowisk włókniną syntetyczną (wraz z zakotwieniem +
grobla)

m2

4160 m2 4160.000
RAZEM 4160.000

28
d.2.

3
wycena indy-
widualna

Warstwa ochronna - zakup i transport gruntu do wykonania 0,5m warstwy
ochronnej

m3

1730 m3 1730.000
RAZEM 1730.000

29
d.2.

3

KNNR 1
0407-01

Warstwa 0,5m drenażowo-ochronna - Formowanie i zagęszczanie nasypów o
wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II

m3
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1730 m3 1730.000

RAZEM 1730.000
30

d.2.
3

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
Krotność = 2

m2

1268 m2 1268.000
RAZEM 1268.000

31
d.2.

3

KNR 2-01
0510-03

Wysiew mieszankami - skarpy zew. grobli + teren wschodni - pas pomiędzy
drogą/rowem, grobla/rowem + rów

m2

1268 m2 1268.000
RAZEM 1268.000

3 ZBIERACZ ODCIEKÓW
32

d.3
KNR-W 2-01
0313-02

Zbieracz odcieków - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
szerokości do 1 m i głęb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat.
III-IV z rozbiórką

m2

470 m2 470.000
RAZEM 470.000

33
d.3

KNNR 4
1411-01

Zbieracz odcieków--Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm

m3

8.52 m3 8.520
RAZEM 8.520

34
d.3

KNNR 11
0703-06

Zbieracz odcieków-  Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o
śr. nom. 300 mm

m

71 m 71.000
RAZEM 71.000

35
d.3

KNR 2-01
0230-02

Zbieracz odcieków-  Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

m3

216 m3 216.000
RAZEM 216.000

36
d.3

KNR 2-18
0613-05

Zbieracz odcieków- Studnia dn 1000 mm - Studnia Z3  gł. 4,25 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia Z3 gł. 4,25 m>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.3

KNR 2-18
0613-05

Zbieracz odcieków- Studnia dn 1000 mm - Studnia S3  gł. 3,90 m stud.

<Studnia dn 1000 mm - Studnia S3 gł. 3,90m>1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.3

KNR 2-18
0613-05

Zbieracz odcieków - Przepompownia odcieku P stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

4 DROGA TECHNOLOGICZNA
39

d.4
KNR 2-31
0102-01

Wykonanie koryta  w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta (droga wraz z
poboczem)

m2

1820 m2 1820.000
RAZEM 1820.000

40
d.4

KNR 2-31
0102-02

Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości kory-
ta
Krotność = 6

m2

1820 m2 1820.000
RAZEM 1820.000

41
d.4

KNR 2-25
0408-04

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych m2

1344 m2 1344.000
RAZEM 1344.000

42
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

1344 m2 1344.000
RAZEM 1344.000

43
d.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

1344 m2 1344.000
RAZEM 1344.000

44
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm (pobocze)

m2

476 m2 476.000
RAZEM 476.000

45
d.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu (pobocze)
Krotność = 22

m2

476 m2 476.000
RAZEM 476.000
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46

d.4
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

1820 m2 1820.000
RAZEM 1820.000

47
d.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 22

m2

1820 m2 1820.000
RAZEM 1820.000

5 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW
48

d.5
KNR 4-04
0604-04

Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych
normalnie o grubości ponad 40 cm przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

9.8 m3 9.800
RAZEM 9.800
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