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Rzędna spągu w. uszczelniającej

P.P 70,00 m n.p.m.

Hektometry

Rzędna stropu w. drenażowo-ochronnej/proj. terenu
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Rzędna dna rurociągu

Ø250mm
Projektowane spadki rurociągu

Ø300mm
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żwir 8/16 mm gr. 0,20 m

żwir 16/32 mm gr. 0,30 m
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UPRAWNIENIA

TYTUŁ RYS.

DATA SKALA

INWESTYCJI

INNEKO Sp. z o.o.

Teatralna 49

66-400 Gorzów Wielkopolski

AK NOVA Sp. z o.o.

Ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań

ADRES

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

BIURO PROJEKTOWE:

1:100/500

kwatera składowiska odpadów niebzpiecznych Kn3 i Knr4

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1-1

POM/0221/PWOS/10

lipiec 2020 r.

mgr inż.Monika Figel

POM/0220/PWOS/10

mgr inż.Bartłomiej Adamiec

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY rozbudowy składowiska odpadów niebezpiecznych na

działce 83/4 i 83/6 w obebie Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie

Wlkp.

Chróścik, ul. Małyszyńska 180, dz. ewid. nr 83/4 i 83/6
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obsypka filtracyjna drenażu ze żwiru płukanego Ø 16-32 mm

drenaż  odcieków DN 250 mm PEHD perfor.

geowłóknina

folia PEHD grub. 2,0 mm obustronnie fakturowana

grunt słaboprzepuszczalny do k < 1,0 x 10^(-9) m/s, grub. 0,5 m
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Drenaż odcieków - perforowany Dn 250
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kotwienie folii, kominek rewizyjny drenażu
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