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NAZWA

OBIEKT

RODZAJ OPRAC.

NR RYS.

IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS

UPRAWNIENIA

TYTUŁ RYS.

DATA SKALA

INWESTYCJI

INNEKO Sp. z o.o.

Teatralna 49

66-400 Gorzów Wielkopolski

AK NOVA Sp. z o.o.

Ul. Mrągowska 3, 60-161 Poznań

ADRES

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁ

OPRACOWAŁ

BIURO PROJEKTOWE:

1:100/500

kwatera składowiska odpadów niebzpiecznych Kn3 i Knr4

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ

KOLEKTOR ODCIEKÓW

POM/0221/PWOS/10

lipiec 2020 r.

mgr inż.Monika Figel

POM/0220/PWOS/10

mgr inż.Bartłomiej Adamiec

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY rozbudowy składowiska odpadów niebezpiecznych na

działce 83/4 i 83/6 w obebie Chróścik przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie

Wlkp.

Chróścik, ul. Małyszyńska 180, dz. ewid. nr 83/4 i 83/6
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