WARSTWY KONSTRUKCYJUNE — PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ DNO KWATERY

SKALA 1:50 kotwienie folii, kominek rewizyjny drenazu
N , z2 S2 S3 7
PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1 PRZEKROJ POPRZECZNY 2-2
rzedna géry studni [m n.p.m] 78,40 | 78,40 | 78,68
1,50 rzedna dna studni [m n.p.m] | 74,44 | 74,44 | 74,81 S
' ' calkowita wys. studni[m] | 3.96 | 396 | 3,87
1=
(=]
zwir 8/16 mmgr. 0,20 m
zwir 16/32 mm gr. 0,30 m %
=
obsypka filtracyjna drenazu ze zwiru plukanego @ 16-32 mm
- < < / o odoekon N 250 mm PERD prr
warstwa drenazowo—ochronna 0,5m KONSTRUKCJA WARSTW — DNO KWATERY - . < crenat odciekéw DN 250 mm PEHD perfor.
> >
Warstwa drenazowa 0,5 m _ﬁ _ﬁ folia PEHD grub. 2,0 mm obustronnie fakturowana
> E E 78.81 grunt staboprzepuszczalny do k < 1,0 x 10(-9) mis, grub. 0,5 m
Drenaz odciekéw — perforowany Dn 250 3 ] 3
. o o
Geowloknina ochronna ) 70 )
Geomembrana gtadka PEHD f]N‘_, f]N‘_,
Warstwa uszczelnienia mineralnego k<1x 109 m/s gr. 0,5m S S
::x mm
nasypy/ 0,5m warstwa drenazowo-ochronna .
] 0,5m warstwa uszczelniajgca I
"""" £
g
3
skala pionowa 1:100 2
skala pozioma 1:500 _ _ 5
P.P 70,00 m n.p.m. : = T
LI
Rzedna t stniej 2§83 B2 3 Q 3 BT B8 8 I SoTe 55 N 2 S & S8N88eY Ry
Zgana rereny Isrnigjqcego | o= S < i 5 B RO oS b ME INENENE S o > S < M B BBBT O S
co | 00 oo coco N~ ~ ~oN [N S N e el N ~ N- co| co co coco NN ~ ~ ~ ~ NSNS K © BIURO PROJEKTOWE:
T T T T T T T TT T TTT T T T T T T T T T T T T TT T T
Rredng st drenas h oroi 1 2L B3 S S 3 BEUSRRS 8 8883 5 2 e BRBIHH3 N @ axcnova
Ze0na siropu w. arenazowo-ochronngl/proj. rereny T ' > ' S 3300050000 00 oo N N e < S S SSFOHOS > AKNOVASp-zoo.
CO 0O 00O N~ ~ [ [ 35 S N Sl S S S M~ ©CO CO COCO ~ ~ ~ OO MMNMNMNNS I~ Ul. Mragowska 3, 60-161 Poznan
T T T T T T T T T T
=1 1 g 8 % 8 S % '«\3 % uN) (YN) NAZWA PROJEKT WYKONAWCZY rozbud Kt i dpadéw ni
RZEU’/?B spagu w. USZCZEln/ajaEE_/ =3 < < < oo} =3 o) Yol w [o>} INWESTYCJI |~ na dzialce 83/4 i 83/6 w obebie ::hréécik przy ul. ;4alyszy|’|skiej 180
[ee) N~ N~ N~ N~ [e) M~ M~ M~ N~ Gorzowie Wikp.
Ltl') LOI LKI);I' ‘I_ (\Il ADRES Chréscik, ul. Matyszynska 180, dz. ewid. nr 83/4i83/6
] ~ 3 HO [oo) ~
Rzedna dna rurociggu = QR0 2 ™~ . — _
N~ N~ NP~ N~ N~ OBIEKT kwatera sktadowiska odpaddw niebzpiecznych Kn3 i Knr4
P 4 k]l. dk ; ; L=49.75m ®250mm _®30 mm INNEKO Sp. z 0.0.
rojekrowane spadri rurociqgu =0 ’400/ =575 INWESTOR Teatralna 49
- Yallo = 0.50% 66-400 Gorzow Wielkopolski
Projektowane spadki dna kwatery L=37,15m L=37,80m RODZAJOPRAC.|  PROJEKT WYKONAWCZY
1= 0,40% 1= 0,40%
T T T T TT T T TT T°1 T T T T T T T T T T TT T T
Odlegtosci sl 8383 SSD & 3 3 8828 8 & 8 = 88 S S S B SII2BS 2 8 IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA | PODPIS
S| N o g S & 8 Pt AN o Py =) ©Q 3 = K R 8 s PROJEKTOWA. |mgr inz.Mariusz Gosz POM/0221/PWOS/10
SPRAWDZIL.  [mgr inz.Monika Figel POM/0220/PWOS/10
Hektometr 14 O OPRACOWAEL | mar inz.Barttomiej Adamiec
OPRACOWAL
TYTUE RYS PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1 NR RYS.
PRZEKRO3J POPRZECZNY 2-2 3
DATA sierpier 2020 r. SKALA 1:100/500



AutoCAD SHX Text
WARSTWY KONSTRUKCYJNE - PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ DNO KWATERY

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:50

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
0,50

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA WARSTW - DNO KWATERY 

AutoCAD SHX Text
Warstwa drenażowa  0,5 m

AutoCAD SHX Text
Warstwa uszczelnienia mineralnego k<1x 10^-9 m/s gr. 0,5m 

AutoCAD SHX Text
Geomembrana gładka PEHD 

AutoCAD SHX Text
Geowłóknina ochronna 

AutoCAD SHX Text
Drenaż odcieków - perforowany Dn 250

AutoCAD SHX Text
warstwa drenażowo-ochronna 0,5m

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
kotwienie folii, kominek rewizyjny drenażu


	Arkusze i widoki
	Model


