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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
Opis przedmiotu zamowienia

Zakres zamowienia

W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ inwestycje :

»Budowa kompostowni selektywnie zebranych odpadéow zielonych i innych bioodpadéw
oraz kompostowni odpadow ulegajacych biodegradacji na dzialce nr 154, obreb 07-
Chroscik.

Szczegblowy zakres zamdwienia obejmuje:

ETAP | /pierwszy przedmiot odbioru

1. Opracowanie dokumentacji  projektowej uwzgledniajacej wymogi  decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii,
ekspertyz, pozwolen 1 decyzji, niezbednych do wlasciwego wykonania projektow

1 wybudowania inwestycji zgodnie z obowigzujacym prawem oraz wymogami Umowy
i przekazania do eksploatacji.

Przed ztozeniem projektéw z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe winny one by¢
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Ze wzgledu na zakres robot projekt winien by¢ wykonany w zakresie wymaganym do
uzyskania pozwolenia na budowg i realizacji robot, tj. projekt wykonawczy.

Dokumentacja projektowa musi zawieraé przedmiary rob6t i winna by¢ wykonana
w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej — pliki PDF.

ETAP 11/ drugi przedmiot odbioru

2. Prace przygotowawcze:

- przejecie 1 zagospodarowanie placu budowy

- wytyczenie geodezyjne obiektow

3. Roboty budowlane

- wykonanie wszystkich robot budowlanych 1 instalacyjnych takich jak:

roboty ziemne

roboty betonowe

roboty montazowe

roboty drogowe

instalacje kanalizacyjne

instalacje elektryczne

zagospodarowanie terenu

utrzymanie czystosci drog dojazdowych

4. Przygotowanie do eksploatacji

wykonanie prob przejsciowych i koncowych

wykonanie dokumentacji powykonawczej

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
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Zatozenia do projektowania

1. Lokalizacja — przedsiewzigcie zrealizowane bedzie na dziatce nr 154, obreb 07-Chroéscik,
przy ul. Malyszynskiej, na wprost Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow
Komunalnych.

2. Stan aktualny
Dotychczas dziatka uzytkowana byla rolniczo, pod wieloletnie nasadzenia wierzbg
energetyczng. W zakresie objetym budowg plantacj¢ nalezy zlikwidowac.

3. Warunki formalno-prawne

Teren lokalizacji inwestycji posiada zapis w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Gorzowa WIkp. jako ,teren gospodarki odpadami, zabudowy
produkcyjnej, ushugowej, sktadow i magazynéow z dopuszczeniem OZE”

Dla inwestycji uzyskano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia WSR-11.6220.24.2016.WG z dnia 07.07.2017r.

4. Dostepnos¢ mediow

Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul. Malyszynska, oraz do
wewngetrznej drogi technologicznej biegnacej wzdhuz potudniowej granicy dzialki.

Mozliwos$¢ podiaczenia do instalacji zewngtrznych wod.-kan. i elektrycznej na dziatce 83/4
nalezacej do RIPOK — Inneko Sp. z o.0.

5. Koncepcja kompostowni

W zalaczeniu przedstawiono koncepcje kompostowni, ktora zawiera nastepujace elementy:
- ptyta betonowa, na ktérej formowane begda pryzmy kompostowe

- zbiornik odciekoéw

- kanat odprowadzajacy odcieki do zbiornika wraz z osadnikiem piasku

- kanalizacja odprowadzajgca nadmiar odciekéw do kanalizacji sanitarnej na terenie RIPOK
- boksy magazynowe

- drogi dojazdowe od ul. Matyszynskiej 1 od drogi wewnetrznej technologicznej

- ogrodzenie terenu

- o$wietlenie terenu

6. Warunki gruntowo-wodne
Dla inwestycji wykonana zostata ,,Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza
gruntowego” —w zalagczeniu

7. Wymagania dotyczace konstrukcji i instalacji

7.1. Plyta o konstrukcji betonowej, ze spadkami w kierunku odkrytego kanalu zbiorczego
odprowadzajacego odcieki do zbiornika. Ptyta wraz z przylegltymi ciggami jezdnymi musi by¢
otoczona wystajacymi kraweznikami zapobiegajacymi wyptywaniu odciekéw na zewnatrz.
Nosno$¢ ptyty musi by¢ dostosowana do ruchu pojazdow ciezkich. Beton winien byc¢
szczelny, odporny na $cieranie, dziatanie kwasow i1 podwyzszonej temperatury.

Powierzchnia ptyty ok.15090m2
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7.2. Zbiornik odciekow — budowla ziemna uszczelniona membrang PEHD o pojemnosci
zapewniajacej gromadzenie odciekdéw przez okres nawalnych opadow.

7.3. Kanat odprowadzajacy odcieki z ptyty kompostowni do zbiornika. Konstrukcja kanatu
prefabrykowana lub monolityczna zelbetowa, szczelna. Kanat odkryty umozliwiajacy tatwe
czyszczenie. Przed zbiornikiem kanat bedzie posiadat zagtebienie stanowigce osadnik piasku.
7.4. Kanalizacja odprowadzajaca nadmiar odciekdw ze zbiornika do kanalizacji przemystowej
— grawitacyjna wyposazona w ogranicznik przeptywu. Wiaczenie do istniejacej studni
sanitarnej przed uktadem pomiarowym na dziatce 83/4. Diugos¢ kanalizacji ok.200m.

7.5. Boksy magazynowe — dwa zelbetowe zasieki z elementéw prefabrykowanych ze szczelng
posadzky ze spadkiem do kanatu odciekéw. Powierzchnia kazdego boksu ok. 225m2, a
wysokos¢ 3,0m

7.6. Drogi dojazdowe o0 nawierzchni betonowej szerokosci 6m z odwodnieniem
powierzchniowym do istniejagcych rowow. Nosno§¢ drég pozwalajaca na ruch pojazdoéw
ciezkich.

7.7. Ogrodzenie terenu siatka lesng wysokosci 2m o maksymalnej wielkosci oczek 6x10cm na
stupkach stalowych zabetonowanych w gruncie w rozstawie co 2,5 m. Dwie bramy o
konstrukcji stalowej rozwierane lub przesuwne. Dtugos$¢ ogrodzenia ok. 650m.

7.8. O$wietlenie terenu lampami typu LED zapewniajace prace obiektu w warunkach
niedostatecznego oswietlenia dziennego. Stupy usytuowaé poza plyta kompostowa.

Przylacze elektryczne wykonaé jako 3 fazowe kablem YAKY 4x120 z kabla podziemnego
znajdujacego si¢ przy budynku wagowym na dzialce 83/4 nalezacego do Inwestora. Przy
budynku wagowym wykona¢ szafke rozdzielcza dla kabli.

Na terenie projektowanej kompostowni wykonaé szafke elektryczng wyposazong w uktad
zabezpieczajacy 1 gniazda 230V 1 400V. Instalacje winny by¢ wykonane jako hermetyczne
odporne na czynniki zewng¢trzne, zapewniajace bezpieczne funkcjonowanie i ich obstuge.



