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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1  Wstep

Niniejsza opinig 1 badania geotechniczne podioza gruntowego wykonano dla potrzeb oceny
warunkéw gruntowo-wodnych do projektu budowy drog i placow sktadowych kompostowni na
dziatce nr ewidencyjny 154 przy ul. Malyszynskiej w Gorzowie Wlkp.

Badania wykonano na zlecenie INNEKO Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Teatralnej 49 w
Gorzowie Wikp.

Zakres badaf geotechnicznych zgodny z wytycznymi Zleceniodawcy badan wykonano w dniach 14
- 25.10.2016r.

1.2 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz 463/ oraz normg: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Czesé
1: Zasady ogélne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Czesé 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego, wynikami prac terenowych, normami PN-B-02479
»Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne.”, PN-B-04452 | Geotechnika. Badania polowe.”,
PN-B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.” materiatami kartograficznymi oraz
literaturg techniczna.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegdlowg Mape Geologiczng Polski ark. Gorzéw Wikp. (387) opracowang przez Panstwowy
Instytut Geologiczny w 2002 r. (aut. A. Piotrowski, A. Sochan).

1.3 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunkéw geotechnicznych
wystepujacych w podlozu gruntowym w rejonie projektowanych drog i placow skiadowych na
terenie dziatki nr 154 usytuowanej naprzeciwko Zakiadu Utylizacji Odpaddw przy ul.
Malyszyniskiej w Gorzowie Wlkp.

Zakres opracowania wykonany zgodnie z wytycznymi i zleceniem Zleceniodawcy obejmuje:

- wizje lokalng terenu badan,

- tyczenie poszezegolnych punktéw badawczych,

- wykonanie badan geotechnicznych podloza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowej,
- okreslenie warunkow gruntowo-wodnych,

- opracowanie kameralne uzyskanych wynikéw badan.

1.4  Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycje stanowi projekt drog i placow skladowych kompostowni..
Wstepne zatozenia dotyczgce lokalizacji oraz parametrdw technicznych projektowanei
inwestycji otrzymano na zal. rzucie sytuacyjnym od Zleceniodawcy badan.




Ostatecznie uklad warstw konstrukcyjnych projektowanych drég i placow skladowych
zostanie opracowany po analizie wynikéw badan geotechnicznych wystepujacych na obszarze
planowanej lokalizacji projektowanej inwestyceji.

Projektowany obiekt zostat wstepnie zaliczony do I kategorii geotechnicznej.

1.5  Lokalizacja i opis terenu badan

Dokumentowany teren potozony jest w zachodniej czedci miasta Gorzow Wlkp. w dzielnicy
Chroscik. Administracyjnie obszar badan jest zlokalizowany w obrebie dziatki o nr ewidencyjnym
154 usytuowanej naprzeciwko Zaktadu Utylizacji Odpadéw Sp. z o.0. przy ul. Malyszyniskiej w
Gorzowie Wlkp.

Projektowane drogi i place skladowe usytuowane bedg na terenie nieuzbrojonym.
Lokalizacja i zagospodarowanic terenu badan przedstawione zostalo w zalaczniku nr 1.

Morfologia: Zgodnie z podzialem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego
teren, na ktdrym polozony jest badany obszar nalezy do prowincji Nizina Srodkowoeuropejska
podprowingji Pojezierza Poludniowobaltyckiego, makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskie
(314.6/7), oraz w koncowej klasyfikacji do mezoregionu Rdwnina Gorzowska (314.33). '

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badaii polozony jest na falistej morenie -
wysoczyZnie lodowcowej powstalej w okresie zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Hydrografia: Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni Warty, ktéra
przeplywa na poludniowym zachodzie od projektowanego obiektu.

Wg mapy hydrogeologicznej Polski arkusz Gorzow Wlkp. wahania lustra wody w rzece wynosza
3,5m, przy czym okres nizéwki obejmuje okres VI-XI, za$ kulminacja osiggana jest w miesiacach
wiosennych II-IV.

W badaniach budowg geologiczng rozpoznano od powierzchni terenu do glgbokosci 1,5 m pp.t.
Odwierty geologiczne wykonano w miejscach planowanej lokalizacji projektowanych drég i
placow sktadowych.

W dokumentowanym podiozu stwierdzono wystepowanie gruntéw organicznych — gleby
oraz utwory czwartorzedowe, zwigzane z akumulacyjng dziatalnodcia lgdolodéw oraz erozyjno-
akumulacyjng wéd wodnolodowcowych oraz lodowcowych.

W wykonanych badaniach stwierdzono wystepowanie gruntéw organicznych: gleby, oraz
osadéw wodnolodowcowych: piaskéw drobnych, drobnych/pylaste i piaskow gliniastych. Jest to
ciggly pakiet osadéw bezposredniej akumulacji zlodowacenia péinocnopolskiego (zlodowacenia
Wisty).

Holocenskie osady tworzy gleba nawiercona do glgbokoscei 0,4 m p.p.t. podscielona plejstocenskimi
piaskami drobnymi i piaskami drobnymi na pograniczu piaskéw pylastych, gdzie nigdzie
podscielonymi piaskami gliniastymi,

Budowg geologiczng analizowanego terenu przedstawiono w przekrojach geotechnicznych, na
ktérych wydzielono pod wzgledem genezy i parametrow geotechnicznych warstwy odpowiadajgce
poszczegblnym rodzajom osaddow /zat. 4/,

1.6 Zakres wykonanych badan podloza

Badania geotechniczne podloza gruntowego w.w. obicktu pracownicy Laboratorium
wykonali w paZzdzierniku 2016 roku. Zakres badan i ilo§é wiercenr okreslit Zleceniodawca Badan.
Miejsca badan zostaly wskazane przez Zleceniodawcg Badan i przedstawione na zatgczonej do
zlecenia mapie sytuacyjnej /zal. nr 1/,




Prace terenowe objety nastepujgce czynnosci:
- wyznaczenie miejsc badan podloza gruntowego,
- wykonanie 7 wierceni penetracyjnych do glebokosci 1,5 m p.p.t.
- wykonanie 7 sondowan dynamicznych do glebokosci 1,5 m p.p.t.
- badania makroskopowe gruntu.
Uzyskane wyniki badan i pomiaréw przedstawiono w zatacznikach nr 1 + 4.
Przeprowadzone badania geotechniczne nie mialy negatywnego wplywu na $rodowisko
naturalne z geologicznego punktu widzenia.

1.7 Charakterystyka warunkow gruntowych

Na podstawie wykonanych badan dokonano oceny warunkéw gruntowych.
W podlozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:
- gruntéw organicznych — gleby
- gruntow rodzimych mineralnych reprezentowanych przez piaski drobne, drobne/ pylastych,
lokalnie piaski drobne z wktadkami gliny oraz piaski gliniaste.
Budowg geologiczng ilustrujg przekroje geotechniczne, na ktérych wydzielono pod wzgledem
genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajgce poszczegdlnym rodzajom osadow
przedstawiony w zat. 4.

1.8 Charakterystyka warunkéw wodnych

W wierceniach badawczych wykonanych w pazdzierniku 2016 roku wody gruntowej do
glebokosci 1,5 m p.p.t. nie nawiercono.

1.9  Ocena skomplikowania warunkéw gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystepowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowe wystepujace w podlozu, po usunieciu gruntéw
organicznych i doggszcezeniu gruntow rodzimych wystepujacych w podtozu okreslono jako proste.




2. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1 Opis metodyki badan polowych i laboratoryjnych gruntéw
2.1.1 Prace wiertnicze

W ramach prac wiertnicznych wykonano w migjscach planowanej lokalizacji
projektowanych drog i placéw skladowych kompostowni 7 otwordw badawczych od poziomu
istniejgcego terenu do glebokosei 1,5 m p.p.t.

F.acznie wykonano 9,0 mb otworu badawczego.

Wiercenia wykonano $widrami typu Eijkelkamp systemem recznym - okretnym bez uzycia rur
okladzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem pozyskanym z
wykonanych wiercen i przewierconych warstw.

W trakcie wiercen wykonanych zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-B-04452:2002
»Oeotechnika. Badania polowe.” pobierano probki gruntu, ktére przeznaczono do badan
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metodsg ,,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” w oparciu o parametr
wiodgcy Ip. ‘

Lokalizaci¢ otworéw badawczych przedstawiono w zall. Profile otworéw badawczych
przedstawiono w zal. 2.

2.1.2 Sondowania

W ramach prac polowych wykonano zgodnie ze zleceniem w rejonie projektowanych drog i
placow skltadowych 7 sondowan od poziomu istniejgcego terenu do glebokosci 1,5 m p.p.t.
L.gcznie wykonano 9,0 m sondowar.
Sondowania przeprowadzono sonda dynamiczng lekks typu DPL. Interpretacja sondowan zostata
wykonana w oparciu 0 norm¢: PN-EN 1997-2: 2009 -04P ,,Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badania podloza gruntowego.”, Lokalizacje wykonanych
sondowan przedstawiono w zal. nr 1, a profile sondowan w zat. nr 3.

2.1.3 Prace geodezyjne

Lokalizacje wiercen badawczych i sondowan pracownicy Laboratorium wytyczyli metoda
domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu do istniejgcych w terenie charakterystycznych szczegdtow
wg mapy sytuacyjnej. Badania wykonano od poziomu istniejgcego terenu.

2.1.4 Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych probek przeprowadzono badania
analizy makroskopowej uziarnienia w ilosci 19 szt.
Wyniki badan analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zalgcznikach nr 2 1 3 .
w kartach otwordw i kartach sondowan.

2.2  Warunki geotechniczne i parametry geotechniczne

Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach dokumentacyjnych otworu /zat. 2/,




Na kartach tych na podstawic genezy i rodzaju gruntdw wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Wydzielenia warstw i podwarstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe I stanowig grunty organiczne, ktére nawiercono we wszystkich otworach od powierzchni
terenu do glebokosei 0,2 — 0,4 m p.p.t. Grunty te nie nadaja sie jako podfoze projektowanych drég o
placow i wskazane sg do wymiany.

Warstwe Il stanowia grunty sypkie wyksztalcone, jako piaski drobne, piaski drobne na pograniczu
piaskow pylastych, piaski drobne zaglinione, barwy jasno brazowej i brazowej.
Zalecane parametry geotechniczne tej warstwy wynosza:

stopien zagegszezenia Ip=0,50
gestosé wiasciwa 2,65 t/m’
gestosé objetosciowa 1,75 t/m’

kat tarcia wewngtrznego @u = 30,5
edometryczny modut $cidliwosci Mo = 63,0
modul pierwotnego odksztalcenia Eo = 46,0 MPa

Warstwe I stanowig grunty spoiste wyksztatcone, jako piaski gliniaste, barwy brazowe;.

Grunty te w nawiercono jedynie:

- wotw, nr 2 na gl. od 1,0 do 1,5 m p.p.t.
-wotw, nr 5 na gt. 0od 0,2 do 1,5 m p.p.t.
-wotw, nr 6nagl od 0,5do 1,5 m p.pt.
-wotw.nr 7na gl od 1,3 do 1,5 m p.pt.

Zalecane parametry geotechniczne tej warstwy wynosza:

stopien zageszcezenia Ip=0,2
gestosc whasciwa 2,65 t/m’
gestodé objetosciowa 2,15 t/m?
Spéjnosc Cu=40,0

kat tarcia wewngtrznego du=21,7"
edometryczny modul $ci§liwosci Mo = 45,0
modut pierwotnego odksztalcenia Eo =375 MPa

2.3 Whioski i zalecenia geotechniczne

1. Podloze gruntowe badanego terenu rozpoznane zostalo w rejonie projektowanych drég i placow
skladowych kompostowni za pomocg siedmiu otworéw badawczych wykonanych do glebokosci 1,5
m p.p.t.

2, W podlozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie: gleby (warstwy I), piaskéw drobnych,
piaskéw drobnych/pylastych, piaskow drobnych lekko zaglinionych (warstwy II) oraz piaskow
gliniastych (warstwa III).

3. Ponizej gleby zalegajgcej na calym obszarze badan od powierzchni terenu do glebokosci 0,2 —
0,4 m p.p.t. nawiercono piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskéw pylastych, oraz piaski
drobne lekko zaglinione. Jedynie w otworze nr 2 od giebokosci 0,7 m p.p.t, w otworze nr 5 od
glebokosei 0,3 m p.p.t. i w rejonie otworu nr 6 od glebokosei 0,5 m p.p.t. nawiercono piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym.

4. Wody gruntowej do glebokosei 1,5 m p.p.t. nie nawiercono.




5. W dokumentowanym podlozu gruntowym projektowanej inwestycji po usunieciu gruntdéw
organicznych i doggszczeniu gruntéw rodzimych wystepujacych w podiozu warunki geotechniczne
okreslono jako proste.

6. Dla konstrukeji drogowych:

Klasyfikacja warunkéw wodnych zostala okreslona, jako ,przecietna” przy przyjeciu zatozenia:

- poziomu wody gruntowej > 2,0 m p.p.t.

- glebokosei wykopu lub wysoko$é nasypu < 1,0m,

- poboczach utwardzonych i szczelnych oraz dobrym odprowadzeniu wéd powierzchniowych oraz
przy poboczach nieutwardzonych.

Dla warunkéw wodnych ,,przecigtnych” i gruntéw watpliwych grupa nosnosci podioza gruntowego
wynosi G2 i wymaga wzmocnienia zgodnie z zaleceniami ,,Katalogu Typowych Konstrukeji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” IBDiM, W-wa 1997.

W czesei badanego obszaru objetego zakresem punktow badawczych S5 i S6 grupa nognosci
podloza gruntowego wynosi G4 i réwniez wymaga wzmocnienia zgodnie z zaleceniami , Katalogu
Typowych Konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych” IBDiM, W-wa 1997.

7. Projektowana inwestycja zostata zaliczona do I kategorii geotechnicznej.

8. Prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

9. Glgbokos¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.

I O f-;-m\m.fm. i

g inz. Jolanta Nowiei
Zpdw. ITB Nr 3623/1/94



Budowlane Laboraterium Badawcze

Jolanta Nowicka

ul. Dasz
66-400 GORZOW WLKP,
NIP 590-120-04-92 RECON 080024308

ynskiego 12/2

e s

i e W
e Sl
L

...... - ..4...!1! Vi

IF21A LSEANI N EL m@ﬁﬁﬁgﬂm NI
e LS
% J x4 -+
7 ONEYILEINGZC0YES g
e NONCLIAVISHIZHIMN 5
MOINIHE TARDIMAOETTS SMONAZYOYH ASHGH
HINAOHIIOUD GOM MINNOIRZ 'S
- MO MOQWaT
s INOLSGARON BACISUINOX Aizadd 5, <
- HOUANTMBAYEDE00N MOOVINS

LSS BWOLSOANTN Sz L, -

& b‘ﬂ.” \\\

e
-

T e —r
v Tred

 IINMOLSOJHON

o v

FceaHD

%

SHCTINRYZ VNI T 2O EHEZHA I

e W

o
~,

NGy

(e . -

B

s
£

e,
P

7

ARETAEI Y

44

Pt




Budowiane Laboratorium Badawcze

Jotanta Nowicka

Otwornr 1-HK.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 2.1

Wiernica: Eljelkamp

Misjscowose: Gorzéw Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski
Wojewodztwo: lubuskie

Obiekt; Budowa Kompostowni ra terenie ZUO dziatka nr 154

System wiercenia: Reczny

Zleceniodawea: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wi
Wiercente: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka

"Rzedna: 0.00 m p.p.latenu

Dozor geol.: geotech. 4. Nowicka

Skala1:25 | Data wicrcenia: 2016-10-14
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Budowlane Laboratorium Badawcze

Jolanta Nowicka

Otwornr 2 - K.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZakNr:2.2

Wiertnica: Eijelkamp

Miejscowosé: Gorzéw Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski
Wojewédztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dzialka nr 154

, System wiercenia: Reczny

Zleceniodawca: INNEKO Sp. 2 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikgp.
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka

Rzedna: 0.00 m p.p.terenu

Dozér geol.: geotech. J. Nowicka

Skala 1:25 J Data wiercenia: 2016-10-14
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Budewlane Laboratorium Badawcze

Jolanta Nowicka

Otworne 3-K.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr:2.3

Wierinica: Eijelkamp

Miejscowosc: Gorzéw Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski
Wojewsdziwo: lubuskie

Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dzialka nr 154
Zisceniodawca: INNEKO Sp. z 0.0. ¢l. Teatralna 49 Gorzéw Wi
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka
Dozér geol.; geotech. J. Nowicka

System wiercenia: Reczny

‘Rzedna: 0.00 m p.plerenu

Skalat:25 I Data wiercenia: 2016-10-14
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Budowlane Laboratorium Badawcze KARTA OTWORU GECGTECHNICZNEGOD ZalNr: 2. 4

Jolant i .
anta Nowicka Otwornr 4-K. Wiertnica: Eijelkamp
Miajscowosé: Gorzow Wikp. | Obiekt: Budowa Komposiowni na terenie ZUO dziatka nr 154 System wiercenia: Reczny
Gmina: Gorzéw Wikp. Zlaceniodawcea: INNEKO Sp. z 0.0. ul, Teairaina 49 Gorzéw Wikp. 4{
. . . s . Rzednha: 0.00 m p.p.tereny
Powiat: gorzowski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowitka
Wojewédziwo: lubuskie Dozér geol.: geotech. J. Nowicka Skala1:25 l Data wiercenia: 2016-10-14
< 8 - [0]
2% E § bl 2
28 o Profil Sezelol 2 g 4] g
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£ o
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Budowlane Laboratorium Badawcze

Jolanta Nowicka

Otwornr 5 - K.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 2.5

Wiertnica: Eijelkamp

Miejscowosé: Gorzéw Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski
Wojewddztwo: lubuskie

Obieki: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dzialka nr 154

l System wiercenia: Reczny

Zleceniodawca: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorz6w Wik
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka

Rze¢dna: 0.00 m p.p.terenu

Dozor geol.: geotech. J. Nowicka

Skala1:25 J Data wiercenia: 2016-10-14
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Jolanta Nowicka

Budowlane Laboratorium Badawcze

Otwoérnr 6-K.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr:2.6

Wiertnica: Eijelkamp

Miejscowosé: Gorzéw Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski
Wojewédztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dzialka nr 154

' System wiercenia: Reczny 4{

Zleceniodawca: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikj:
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka

Rzedna: 0.00 m p.p.terenu

Doz6r geol.: geotech. J. Nowicka

Skala1:25 ’ Data wiercenia: 2016-10-14
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Budowiane Laboratorium Badawcze

Jolanta Nowicka

Otwornr 7 - K.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr 2.7

Wiertnica: Eijelkamp

Miejscowosé: Gorzdw Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski
Wojewbdztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dzialka nr 154
Zleceniodawca: INNEKC Sp. z ¢.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wik
\Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka
Doz6r geok.: geotech. J. Nowicka

System wiercenia: Reczny

).

Rzedna: 0.00 m p.plerenu

Skala 1:25 ! Data wiercenia; 2016-10-14
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Budowlane Laboratorium Badawcze (WY NIK| BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZatNr: 3. 1

J i _
olanta Nowicka Odwiert numer 1 -K. Sonda Nr:
Miejscowost: Gorzéw Wikp. Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dziatka nr 154 System wiercenia: Reczny
Gmina: Gorzéw Wikp. Inwestor: INNEKO Sp. z o.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikp. . 5.00
Powiat: gorzowski Wiercenie: Budowiane Laberatorium Badawcze J. Nowicka Rzgdna: 0.00 m p.pterenu
Wojewodziwo: lubuskie Doz6r geol.; geotech. J. Nowicka Skala1:25 Data wiercenia: 2016-10-14
Glebokosé | Profil Stoplen zageszczenia Interpretacia
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Rysunek wykonano programem "GeoStar’




Budowlane Laboratorium Badawcze

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

ZakNr: 3.2

el Nawleis Odwiert numer 2 - K. Sonda Nr:
Miejscowost: Gorzow Wikp. Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dzialka nr 154 System wiercenia: Reczny
Gmina: Gorzéw Wikp. Inwestor: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikp. e ;
Powiat: gorzowski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka Rzqdna: 0.00 m p.p.terent
Wojewodztwo: lubuskie Dozér geol.: geotech. J. Nowicka Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-10-14
Glebokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Budowilane Laboratorium Badawcze

Jolanta Nowicka

Odwiert numer 3-K.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

ZatNr: 3.3

Sonda Nr:

Miejscowost: Gorzow Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.

Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUQO dzialka nr 154
Inwestor: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 48 Gorzéw Wikp.

System wiercenfa: Reczny

Powiat: gorzowski Wiercenie; Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka Rzgdna: 0.00 m p.perenu
Wojewédziwo: lubuskie Dozér geol.: geotach. J. Nowicka Skala 1:25 | Data wiercenia; 2016-10-14
Glgbokose | Profil Stopien zageszezenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Budowlane Laboratorium Badawcze  [WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zathr.3.4
Jotanta Nowicka Odwiert numer 4-K. Sonda Nr:
Miejscowosé: Gorzéw Wikp. Obiekt: Budowa Kempostowni na terenie ZUO dziatka nr 154 System wiercenia: Reczny
Gmina: Gorzéw Wikp. imwestor: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikp. fizedng: 0.00 )
Powlat: gorzowski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka ‘gdna: 0.00 m p.p.terenu
Wojewédziwo: lubuskie Doz6r geol.: geotech. J. Nowicka Skala1:25 Data wiercenia: 2016-10-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




ZakNr: 3.5

Budowlane Laboratorium Badawcze  [\WWYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Jotanks: Mowicka Odwiert numer 5 -K. Sonda Nr:

Miejscowosé: Gorzow Wikp. Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dzialka nr 154 System wiercenia: Reczny
Inwestor: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikp.
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka

Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski

Rzedna: 0.00 m p.p.terenu

Wojewo6dziwo: lubuskie Doz6r geol.: geotech. J. Nowicka Skala1:25 | Data wiercenia: 2016-10-14
Glgboko$6 | Profil Stopien zageszczenia Interpretacia
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Budowlane Laboratorium Badawcze

Jolanta Nowicka

Odwiert numer 6-K.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

ZakNr: 3.6

Sonda Nr:

Miejscowosé: Gorzéw Wikp.

Gmina: Gorzéw Wikp.

Obieki: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dzialka nr 154
Inwestor: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikp.

System wiercenia: Reczny

Powiat: gorzowski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka Rzqdna; 0.00m p.ptereny
Wojewédztwo: lubuskie Dozor geol.: geotech. J. Nowicka Skala1:25 Data wiercenia: 2016-10-14
Glebokos¢ m Profil Stopiel zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Jolanta Nowicka

Budowlane Laboratorium Badawcze

Odwiert numer 7 - K.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

ZalNr: 3.7

Sonda Nr:

Miejscowosé: Gorzéw Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski

Obiekt: Budowa Kempostowni na terenie ZUO dzialka nr 154
Inwestor: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikp.
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 0.00 m p.p.terenu

Wojewédziwo: lubuskie Dozér geol.: geotech. J. Nowicka Skala 1:25 Data wiercenia: 2016-10-14
Glebokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Budowlane Laboratorium Bodawcze
Jolanta Nowicka
ul. Daszynskiego 12/2
66-400 GORZOW WLKP.
NIP 599-120-04-92, REGON 080024308

OBJASNIENIA SYMBOLI T ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gnmtow wg PN-EN ISO 14688 (EuroKod 7)

GRUNTY NASYPOWE

Mg nasyp atrepogeniczny

H gleba

GRUNTY ORGANICZNE

Or runty organiczne

(Com) niecrganiczne 2%
niskoorgauczne 2-6%
orgauczne 6-20%
wysoloorgamezne 220%

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NESKALISTE)

LBo duze slazy
Bo glazy
Co kanueme
Gr v
saGr ZWi pilaszezysty
grda plasek ze Zwirem
FSa ptasek drobny
AMSa piasek sredm
CSa piasek gruby
siGr zwir pylasty
sasiGr zwir pylaste-praszezvsty
sisaGr Zwir piaszezysto-pvlasty
grsiSa piasek pylasty ze Zwirem
grelSa piasek tlasty ze Zwirem
siSa piasek zapylony
clSa plazek zadony
arsi zwir tlasty
grelSi Zwar tlasty
siGr zuw asty
saclSi glina pylasta
sasiCl 2lina tlasta
Si prt
Clsi pyl ilasty
Cl il
Sicl it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skala nuekda

SYMBOLE GENETYCZNE
GLar  osady lodoweowe

GLr  osady wodno-lodowcowe
osady pervelacjalue
osady 1zeczne

ozady kolwwialne

Ao mm

osady deluwialpe oraz organogeniczue

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW

i donueszia

ClSi przewarstwienda (podixeslee symbolu)

' 03 POgIamey

() w nawiasie okreslemia urupelniajace:
zklad nasypu, redza; puntow orgamemvel.
peftozratu skat

4 numer orvor
112.7 rzedna otwory
¥ OPROBOWANIE OTWORU
I probla metoda A

probla metoda B
Y probla wody gruntowe) (WG)
7, OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czaste wiercema

‘ nawiercany poziom wody gruatowe;
"l["’ grunt nawodniony
sgezenie wody

8 otwar suchy |
OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN
o penetrometr tloczkowy
~ zcinarka obrotowa
] rodzaj sondowania 1 strefa przebadana
| ITB ZW udarowo-abrotowa |
T DPL leldza dynamiczna
i DPH ciezka dvnamiczna
CPT statyczna .
-+ 8.0m glebokost otweru
QZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip=0.50 stopien zageszezenia .
IL =025 stoplen plastyeznoscl
Ic =000 wskaznik konsystenci
INNE OZNACZENIA
I.B  orwasbwy geotechniczag
R podstawowe grauce |
e Litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Cowartorzed P Perm
Qh  Holocen C Karbon
Qp  Plejstocen D Dewon
Tr Trzeciorzed S Svhar
Cr Kreda 0 Ordowik
J Jura Cm  Kambr
T Tras

op RQh osady rzeczne. holocenskie

np GLaQp osady lodowcowe plejstocenu ]

WG LAGBRATIR!

Zal. 6



Budowlane Laboratorium Badaweze
Jolanta Nowicka
ul. Daszynskiego 12/2, 66-400 Gorzow Wielkopolski
z siedziba przy ul. Podmiejskiej 15¢ w Gorzowie Wlkp.

OPINIA GEOTECHNICZNA
z DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO
do projektu budowy drog i placéw skladowych kompostowni

na dzialce nr ewid. 154 przy ul. Malyszynskiej w Gorzowie WIkp.

Zleceniodawca: INNEKO Sp. z o.0.
ul. Teatralna 49
66 — 400 Gorzéw Wlkp.

Opracowal: Kierownik Laboratorium
Geotechnik
mgr inz. Jolanta Nowicka

Gorzow Wlkp. pazdziernik 2016 r.




Apis treded

1. Opinia geotechniczna
1.1 Wstep
1.2 Podstawa opracowania

I3 Cel i zakres opracowania

1.4 Charakterystyka projektowanej inwestycii
1.5 Lokalizacja i opis terenu badan

l.6 Zakyes wykonanych badan podloza

1.7 Charakterystyka warunkdw gruntowych
1.8 Charakterystyka warunkéw wodnych

19 Ocena skomplikowania warunkdw gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu

2. Dokumentacja badan podloza gruntowego

2.1 Opis metodyki badan polowych i laboratoryjnych gruntéw

2.2 Warunki geotechniczae i parametry geotechniczne

23 Whnioski i zalecenia geotechniczne

Crest graficena - Zalacznild

Lokalizacja otworéw badawczych

Karty otworéow geotechnicznych
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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 Wstep

Niniejsza opini¢ 1 badania geotechniczne podloza gruntowego wykonano dla potrzeb oceny
warunkow gruntowo-wodnych do projektu budowy drog i placow sktadowych kompostowni na
dzialce nr ewidencyjny 154 przy ul. Malyszynskiej w Gorzowie Wlkp.

Badania wykonano na zlecenie INNEKO Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Teatralnej 49 w
Gorzowie Wlkp.

Zakres badan geotechnicznych zgodny z wytycznymi Zleceniodawcy badan wykonano w dniach 14
- 25.10.2016r.

1.2  Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskicj z dnia 27 kwictnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz 463/ oraz norma: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanic geotechniczne, Czesé
1: Zasady ogolne 1 Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Czgéé 2:
Rozpoznanie 1 badanie podioza gruntowego, wynikami prac terenowych, normami PN-B-02479
»Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.”, PN-B-04452 , Geotechnika, Badania polowe.”,
PN-B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.” materialami kartograficznymi oraz
literaturg techniczng.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano
Szczegblowa Mape Geologiczng Polski ark. Gorzéw Wikp. (387) opracowang przez Panstwowy
Instytut Geologiczny w 2002 r. (aut. A. Piotrowski, A. Sochan). |

1.3  Celizakres opracowania

Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologiczne] oraz warunkéw geotechnicznych
wystepujgcych w podlozu gruntowym w rejonie projektowanych drég i placéw sktadowych na
terenie dziatki nr 154 usytuowanej naprzeciwko Zaktadu Utylizacji Odpadéw przy ul.
Malyszyniskiej w Gorzowie Wikp.

Zakres opracowania wykonany zgodnie z wytycznymi i zleceniem Zleceniodawcey obejmuje:

- wizje lokalng terenu badan,

- tyczenie poszczegdlnych punktow badawczych,

- wykonanie badaf geotechnicznych podtoza gruntowego 1 obserwacje poziomow wody gruntowe;j,
- okreglenie warunkéw gruntowo-wodnych,

- opracowanie kameralne uzyskanych wynikow badan,

1.4  Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycje stanowi projekt drog i placéw sktadowych kompostowni.,
Wstepne zalozenia dotyczgce lokalizacji oraz parametrow technicznych projektowane;
inwestyc)i otrzymano na zal. rzucie sytuacyjnym od Zleceniodawey badan.




Ostatecznie ukfad warstw konstrukcyjnych projektowanych drog i placéw skladowych
zostanie opracowany po analizie wynikow badan geotechnicznych wystepujacych na obszarze
planowanej lokalizacji projektowanej inwestycji.

Projektowany obiekt zostat wstgpnie zaliczony do I kategorii geotechniczne;j.

1.5  Lokalizacja i opis terenu badan

Dokumentowany teren polozony jest w zachodniej czgsci miasta Gorzow Wlkp. w dzielnicy
Chroscik. Administracyjnie obszar badan jest zlokalizowany w obrebie dziatki o nr ewidencyjnym
154 usytuowanej naprzeciwko Zaktadu Utylizacji Odpadow Sp. z 0.0. przy ul. Malyszynskiej w
Gorzowie Wlkp.

Projektowane drogi i place skltadowe usytuowane beda na terenie nieuzbrojonym.
Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan przedstawione zostato w zatgezniku nr 1.

Morfologia: Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedlug Kondrackiego
teren, na ktérym polozony jest badany obszar nalezy do prowineji Nizina Srodkowoeuropejska
podprowincji Pojezierza Poludniowobaltyckiego, makroregionu Pojezierze Poludniowopomorskie
(314.6/7), oraz w koncowej klasyfikacji do mezoregionu Réwnina Gorzowska (314.33).

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest na falistej morenie -
wysoczyznie lodowcowej powstalej w okresie zlodowacenia pdtnocnopolskiego.

Hydrografia: Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni Warty, ktéra
przeplywa na poludniowym zachodzie od projektowanego obiektu.

Wg mapy hydrogeologicznej Polski arkusz Gorzéw Wlkp. wahania lustra wody w rzece wynosza
3,5m, przy czym okres nizéwki obejmuje okres VI-XI, zas kulminacja osiggana jest w miesigcach
wiosennych I1-IV.

W badaniach budowg geologiczng rozpoznano od powierzchni terenu do glebokosdei 1,5 m p.p.t.
Odwierty geologiczne wykonano w miejscach planowanej lokalizacji projektowanych drog i
placéw skladowych.

W dokumentowanym podlozu stwierdzono wystgpowanie gruntéw organicznych — gleby
oraz utwory czwartorzedowe, zwigzane z akumulacyjng dziatalnoscig ladolodéw oraz erozyjno-
akumulacyjng wod wodnolodowcowych oraz lodowcowych,

W wykonanych badaniach stwierdzono wystgpowanie gruntdéw organicznych: gleby, oraz
osadow wodnolodowcowych: piaskéw drobnych, drobnych/pylaste i piaskéw gliniastych. Jest to
ciggly pakiet osadow bezposredniej akumulacji zlodowacenia pdinocnopolskiego (zlodowacenia
Wisly).

Holocenskie osady tworzy gleba nawiercona do glebokosei 0,4 m p.p.t. podscielona plejstocenskimi
piaskami drobnymi i piaskami drobnymi na pograniczu piaskow pylastych, gdzie nigdzie
podscielonymi piaskami gliniastymi.

Budowg geologiczna analizowanego terenu przedstawiono w przekrojach geotechnicznych, na
ktérych wydzielono pod wzgledem genezy i parametrow geotechnicznych warstwy odpowiadajace
poszczegolnym rodzajom osadow /zal. 4/.

1.6  Zakres wykonanych badan podloza

Badania geotechniczne podloza gruntowego w.w. obiektu pracownicy Laboratorium
wykonali w pazdzierniku 2016 roku. Zakres badan i ilo§¢ wiercent okreslit Zleceniodawca Badan.
Miejsca badan zostaly wskazane przez Zleceniodawce Badan i przedstawione na zalaczonej do
zlecenia mapie sytuacyjnej /zal. nr 1/.




Prace terenowe objgly nastepujace czynnosci:
- wyznaczenie migjsc badan podloza gruntowego,
- wykonanie 7 wiercen penetracyjnych do glebokosei 1,5 m p.p.t.
- wykonanie 7 sondowan dynamicznych do glebokoscei 1,5 m p.p.t.
- badania makroskopowe gruntu.
Uzyskane wyniki badan i pomiarow przedstawiono w zatacznikach nr 1 + 4,
Przeprowadzone badania geotechniczne nie mialy negatywnego wplywu na $rodowisko
naturalne z geologicznego punktu widzenia.

1.7  Charakterystyka warunkéw gruntowych

Na podstawie wykonanych badan dokonano oceny warunkéw gruntowych.
W podlozu gruntowym stwierdzono wystepowanie:
- gruntéw organicznych — gleby
- gruntéw rodzimych mineralnych reprezentowanych przez piaski drobne, drobne/ pylastych,
lokalnie piaski drobne z wkiadkami gliny oraz piaski gliniaste.
Budowg geologiczng ilustiujg przekroje geotechniczne, na ktérych wydzielono pod wzgledem
genezy 1 parametrow geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszezegdlnym rodzajom osaddéw
przedstawiony w zat. 4.

1.8  Charakterystyka warunkéw wodnych

W wierceniach badaweczych wykonanych w pazdzierniku 2016 roku wody gruntowej do
glebokosei 1,5 m p.p.t. nie nawiercono.

1.9 Ocena skomplikowania warunkéw gruntowych i kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystgpowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukeyjnych charakteryzujgeych mozliwosé
przenoszenia obcigzen i drgan, warunki gruntowe wystepujgce w podiozu, po usunieciu gruntéw
organicznych 1 dogeszezeniu gruntdéw rodzimych wystepujacych w podtozu okreslono jako proste.




2. DOKUMENTACJA BADAN PODE.OZA GRUNTOWEGO

2.1 Opis metodyki badan pelowych i laboratoryjnych gruntéw
2.1.1 Prace wiertnicze

W ramach prac wiertnicznych wykonano w miejscach planowanej lokalizacji
projektowanych drég i placéw skiadowych kompostowni 7 otworéw badawczych od poziomu
istniejgcego terenu do glebokosei 1,5 m p.p.t.

Lacznie wykonano 9,0 mb otworu badawezego.

Wiercenia wykonano swidrami typu Eijkelkamp systemem recznym - okrctnym bez uzycia rur
okladzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem pozyskanym z
wykonanych wierceni i przewierconych warstw.

W trakcie wiercefi wykonanych zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-B-04452:2002
»Geotechnika. Badania polowe.” pobierano probki gruntu, ktore przeznaczono do badan
laboratoryjnych,

Parametry geotechniczne wyznaczono metoda ,,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.” w oparciu o parametr
wiodacy Ip.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w zal.l. Profile otworéw badawczych
przedstawiono w zal. 2.

2.1.2 Sondowania

W ramach prac polowych wykonano zgodnie ze zleceniem w rejonie projektowanych drog i
placéw skladowych 7 sondowan od poziomu istniejacego terenu do glebokosci 1,5 m p.p.t.
Lacznie wykonano 9,0 m sondowan.

Sondowania przeprowadzono sonda dynamiczng lekka typu DPL. Interpretacja sondowan zostata
wykonana w oparciu o normg: PN-EN 1997-2: 2009 -04P , Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.”. Lokalizacje wykonanych
sondowan przedstawiono w zat. nr 1, a profile sondowan w zal. nr 3.

213 Prace geodezyjne

Lokalizacj¢ wiercen badawczych i sondowan pracownicy Laboratorium wytyczyli metoda
domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do istniejgcych w terenie charakterystycznych szczeg6tow
wg mapy sytuacyjnej. Badania wykonano od poziomu istniejgcego terenu.

2.1.4 Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono badania
analizy makroskopowej uziarnienia w ilosci 19 szt.
Wyniki badan analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zalgcznikach nr 2 i 3 1j.
w kartach otwordw 1 kartach sondowan.

2.2 Warunki geotechniczne i parametry geotechniczne

Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach dekumentacyjnych otworu /zal. 2/.




Na kartach tych na podstawie genezy i rodzaju gruntéw wydzielono trzy warstwy geotechniczne,
Wydzielenia warstw i podwarstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 »Qrunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne i projektowanie,”

Warstwe I stanowig grunty organiczne, ktore nawiercono we wszystkich otworach od powierzchni
terenu do gigbokosci 0,2 — 0,4 m p.p.t. Grunty te nie nadajg si¢ jako podloze projektowanych drog o
placéw i wskazane sg do wymiany.

Warstwe Il stanowig grunty sypkie wyksztalcone, jako piaski drobne, piaski drobne na pograniczu
piaskéw pylastych, piaski drobne zaglinione, barwy jasno bragzowej i brgzowej.
Zalecane parametry geotechniczne tej warstwy wynosza:

stopien zagg¢szczenia Ip=10,50
gestodc wlasciwa 2,65 t/m’
gestost objetosciowa 1,75 t/m?

kat tarcia wewngetrznego du = 30,5
edometryczny modut $cisliwosci Mo = 63,0
modul pierwotnego odksztalcenia  BEo = 46,0 MPa

Warstwe LIl stanowig grunty spoiste wyksztalcone, jako piaski gliniaste, barwy brgzowej.

Grunty te w nawiercono jedynie:

-wotw.nr2nagt od 1,0do [,Smp.p.t.
-wotw.nr Snagl od 0,2 do 1,5 m p.p.t.
-wotw. nr 6 na gt. od 0,5 do 1,5 m p.p.t.
-wotw.nr 7na gt od 1,3 do 1,5m p.p.t.

Zalecane parametry geotechniczne tej warstwy wynosza:

stopien zaggszczenia I.=0,2
gestosé wiasciwa 2,65 t/m’
gestos¢ objetosciowa 2,15 t/m*
Spojnosé Cu=40,0

kat tarcia wewnetrznego du=21,7°
edometryczny modul $ci$liwosci Mo = 45,0
modut pierwotnego odksztalcenia Eo = 37,5 MPa

2.3 Whioski i zalecenia geotechniczne

1. Podtoze gruntowe badanego terenu rozpoznane zostalo w rejonie projektowanych drog i placéw
sktadowych kompostowni za pomoca siedmiu otworéw badawezych wykonanych do glebokosci 1,5
m p.p.t.

2. W podlozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie: gleby (warstwy I), piaskow drobnych,
piaskéw drobnych/pylastych, piaskéw drobnych lekko zaglinionych (warstwy 1I) oraz piaskéw
gliniastych (warstwa I11).

3. Ponizej gleby zalegajacej na calym obszarze badan od powierzchni terenu do glebokoscei 0,2 —
0,4 m p.p.t. nawiercono piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskéw pylastych, oraz piaski
drobne lekko zaglinione. Jedynie w otworze nr 2 od glgbokosei 0,7 m p.p.t, w otworze nr 5 od
glebokosei 0,3 m p.p.t. i w rejonie otworn nr 6 od glebokosei 0,5 m p.p.t. nawiercono piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym.

4. Wody gruntowej do glebokoscei 1,5 m p.p.t. nie nawiercono.




5. W dokumentowanym podiozu gruntowym projektowanej inwestycji po usunieciu gruntéw
organicznych i doggszezeniu gruntéw rodzimych wystepujacych w podlozu warunki geotechniczne
okreslono jako proste.

6. Dla konstrukeji drogowych:

Klasyfikacja warunkow wodnych zostata okreslona, jako ,przecietna” przy przyjeciu zalozenia:

- poziomu wody gruntowej > 2,0 m p.p.t.

- glebokosei wykopu lub wysoko$é nasypu < 1,0m,

- poboczach utwardzonych i szczelnych oraz dobrym odprowadzeniu wéd powierzchniowych oraz
przy poboczach nieutwardzonych.

Dla warunkow wodnych ,,przecigtnych” i gruntéw watpliwych grupa no$nosci podtoza gruntowego
wynosi G2 1 wymaga wzmocnienia zgodnie z zaleceniami ,Katalogu Typowych Konstrukeji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” IBDIM, W-wa 1997,

W czgdci badanego obszaru objetego zakresem punktow badawczych S5 i S6 grupa nosnosci
podioza gruntowego wynosi G4 i réwniez wymaga wzmocnienia zgodnie z zaleceniami ,,Katalogu
Typowych Konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych” IBDiM, W-wa 1997,

7. Projektowana inwestycja zostala zaliczona do I kategorii geotechniczne;.

8. Prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

9. Glgbokos¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.
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Budowlane Laboratorium Badawcze

Jotanta Nowicka

Otwornr 1-K.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 2.1

Wiertnica: Eijelkamp

Miejscowosé: Gorzéw Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski
Wojewddztwo: lubuskie

Chbickt: Budowa Kompostowni ha {erenie 2UQ dzialka nr 154
Zleceniodawea: INNEKO Sp. 2 o.0. ul. Tealralna 49 Gorzéw Wik
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka
Dozér geol.: geotech. J. Nowicka

System wiercenia: Reczny

),
Rzedna: 0.00 m p.p.terenu

Skala1:25 J Data wiercenia: 2016-10-14
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Budowlane Laboratorium Badawcze

Jolanta Nowicka

Otwornr 2 -K.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZakNr: 2.2

Wiertnica: Eijelkamp

Miejscowosé: Gorzéw Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat; gorzowski
Wojewé6dztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dziatka nr 154
Zlaceniodawca: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teafralna 49 Gorzéw Wik
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka
Doz6r geol.: geotech. J. Nowicka

System wiercenia: Reczny

.
Rzedna: 0.00 m p.p.terenu

Skala1:25 F Data wiercenia: 2016-10-14
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Budowlane Laboratorium Badawcze KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 2.3

Jolanta Nowicka Otwornr 3-K. Wiertnica: Eljelkamp
Miejscowosé; Gorzbw Wikp. Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUQO dziatka nr 154 System wiercenia: Reczny
Gmina: Gorzoéw WIkp. Zlaceniodawea: INNEKO Sp. 2 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikp. Rzedna: 0.00
Powiat: gorzowski Wiercenio: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka ¢dna: 0.00 m p.plereny
Wojewédziwo: lubuskie Dozér geol.: geotech. J. Nowicka Skala1:25 i Data wiercenia: 2016-10-14
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Budowlane Laboratorium Badawcze KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr:2.4

Jolanta Nowicka Otwornr 4-K. Wiertnica: Efjelkamp
Miejscowoéé: Gorzéw Wikp. Cbiekt: Budowa Kompestowni na terenie ZUO dziatka nr 154 System wiercenia: Reczny
Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawea: INNEKQ Sp. z 0.0. ul. Teairalna 49 Gorz6w Wikg: -
Powiat: gorzowski Wiercenio: Budowlane Laboratorium Badaweze J. Nowicka Rzedna: 0.00 m p.p.tereny
Wojewddziwo: lubuslde Dozér geol.: geotech. J. Nowicka Skata 1:25 I Data wiercenia; 2016-10-14
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Budowlane Laboratorium Badawcze

Jolanta Nowicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwornr 5 - K.

ZalNr: 2.5

Wiertnica: Eijelkamp

Miejscowosé: Gorzéw Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski
Wojewodziwo: lubuskie

Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUQ dzialka nr 154
Zleceniodawca: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wik|
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka

Dozér geol.: geotech, J. Nowicka

System wiercenia: Reczny

"Rzedna: 0.00 m p.p.terenu

Skala 1:25 I Data wiercenia: 2016-10-14
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Budowlane Laboratorium Badawcze KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr:2.6

oot Howioa Otwornr 6-K. Wiertnica: Eijelkamp
Miejscowosé: Gorzéw Wikp. Obiekt: Budowa Kompostowni na ferenie ZUO dziatka nr 154 ' System wiercenia: Reczny
Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawca: INNEKO Sp. z o.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikp. A0 N
Powiat: gorzowski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka Fagei0/00m ppeteiu
Wojewodztwo: lubuskie Doz6r geol.: geotech. J. Nowicka Skala1:25 | Data wiercenia: 2016-10-14
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Budowlane Laboraterium Badawcze KARTA OTWORU GEOQOTECHNICZNEGO ZalNr:2.7

Jolanta Nowicka .
Otwornr 7 -K Wiertnica: Eijelkamp
Miejscowose: Gorzéw Wikp. Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dziatka nr 154 | System wietcenfa: Reezny
Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawca: INNEKO $p. Z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikgy 0,00
Powiat: gorzowski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka Rzgdna: 0.00 m p.perent
Wojewotdztwo: lubuskie Dozér geol.: geotech. J. Nowicka Skata1:28 | Data wiercenia: 2016-10-14
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ZabNr: 3.1

Budowlane Laboratorium Badawcze  (WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Jolanta Nowicka Odwieri numer 1 -K.

Sonda Nr:

Obiakt: Budowa Koempostowni na terenie ZUQ dzialka nr 154 System wiercenia: Reczny

Inwestor: INNEKOQ Sp. z 0.0. ul. Tealralna 49 Gorzéw Wikp. dna: 0.0 )
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka Rzqdna: 000 m p.p.ferent

Dozér geol.: geotech. J. Nowicka

Miejscowoss: Gorzdéw Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski
Wojewodztwo: lubuskie

Skala1:25 Data wiercenia: 2016-10-14

Globokost | Profit Stopief Zageszczenia Interpretacia
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Rysuniek wykonano programem "GeoStar'



Budowlane Laboratorium Badawcze

Jolanta Nowicka

Odwiert numer 2-K.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

ZalNr: 3.2

Sonda Nr:

Miejscowosé: Gorzow Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.
Powiat: gorzowski

Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dzialka nr 154
Inwestor: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikp.
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 0.00 m p.p.terenu

Wojewédztwo: lubuskie Dozér geol.: geotech. J. Nowicka Skala1:25 Data wiercenia: 2016-10-14
Glgbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Budowlane Laboratorium Badawcze (WY NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zatnr:3.3

Jolanta Nowicka

Odwiert numer 3-K. Sonda Nr:
Miejscowosé: Gorzow Wikp. Obiekt; Budowa Kompostowni na terenie ZUO dziatka nr 154 System wiercenia; Reczny
Gmina: Gorzéw Wikp. Inwestor: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teairalna 49 Gorzéw Wikp. 000
Powiat: gorzowski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka Rzqdna: 0.00 m p.p.terenu
Wojewbdztwo: lubuskie Dozér geol.: geotach. J. Nowicka Skala1:25 | Data wiercenia; 2016-10-14
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Budowlane Laboratorium Badawcze WY NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZatNr:3. 4

Jotanta Nowicka

Odwiert numer 4 -K. Sonda Nr:
Miejscowost: Gorzéw Wikp. Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dziatka nr 154 System wiercenia: Reczny
Gmina: Gorzéw Wikp. inwestor: INNEKO Sp. 2 0.0. ul. Tealralna 49 Gorzéw Wikp. Rzodna: 0.00 '
Powlat: gorzowski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka 2¢dna: 0.00 m p.p-terenu
Wojewédztwo: lubuskia Dozér geol.: geotech. J. Nowicka Skala {:25 | Data wiercenia: 2016-10-14
Glgbokosé @ Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Budowlane Laboratorium Badawcze  [VATY NITKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

ZakNr: 3

.5

Jolarita Nowica Odwiert numer 5 -K.

Sonda Nr:

Miejscowosé: Gorzow WIkp.

Obieki: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dzialka nr 154 System wiercenia: Reczny

Gmina: Gorzéw Wikp. Inwestor: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikp.
Rzedna: 0.00 m p.p.terenu

Powiat; gorzowski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka

Skala 1:25 Data wiercenia: 2016-10-14

Wojewddztwo: lubuskie Dozér geol.: geotech. J. Nowicka
Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Budowlane Laboratorium Badawcze  |WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZatNr: 3.6

Jolaie Nowgeka Odwiert numer 6-K. Sonda Nr:
Miejscowosé: Gorzéw Wikp. Obiekt: Budowa Kompostowni na terenie ZUO dzialka nr 154 System wiercenia: Reczny
Gmina: Gorzéw Wikp. Inwestor: INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatralna 49 Gorzéw Wikp. Resdna: o0 ;
Powiat: gorzowski Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawcze J. Nowicka gdna: .00 m p.p-lerenu
Wojewodztwo: lubuskie Doz6r geol.: geotech. J. Nowicka Skala1:25 Data wiercenia; 2016-10-14
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ZatNr:3.7

Budowlane Laboratorium Badaweze VWY MNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

J i i
olanta Nowicka Odwiert numer 7 -K, Sonda Nr:

Obiekt: Budowa Kompostowni na lerenie 2UO dzialka nr 154 System wiercenia: Reczny
Inwestor; INNEKO Sp. z 0.0. ul. Teatraina 49 Gorzéw Wikp.
Wiercenie: Budowlane Laboratorium Badawecze J. Nowicka

Migiscowosé: Gorzéw Wikp.
Gmina: Gorzow Wikp.
Powiat: gorzowski

Rzedna: 0.00 m p.p.teranu

Skata1:25 Data wiercenia: 2016-10-14

Wojewédztwo: lubuskie Dozér geol.: geotech. J. Nowicka
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”



Zat. 5

ra

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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Jolanta Nowicka
ul. Daszynskiego 12/2
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntow wg PN-EN ISO 14688 (EuroKod 7)

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATROWE DOTYCZACE
Mg nA5YP antropogeniczay OPISU GRUNTOW
H gleba & domieszla
GRUNTY ORGANICZNE ClSi przewasstwienda (podizeslente symbolu)
Or ity organiczne na pogrameay
(Com) niecrganiczne - 2% () w nawiasie olxeslenia vrupelniajace:
niskoorganiczne 2.6% :klad pasypu. rodza; gumtow ergameznyekh.
orgamiczne 6-20% pettomafn skat
wysokoorganiczne 20% 4 uer ghvery
. N 112.7 rzedna etworu

GRUNTY MINERALNE RODZIME ;
(NIESKALISTE) I OPROBOWANIE OTWORU

LBe duze glazy probka metoda A
Bo glazy probla metoda B
Co kanueme R probla wody gruntowe) (WG)
Gr ZWir v, OZNACZENTE WODY W WIERCENIU
sﬂ(.'_ﬂ‘ [ praszezys 4 éi.,_ piezometryezny peziem wody (PPW)
gra prasek ze Zwirem vstalony w czasie wiercenia
bel P ;a-;e}: c}robn;.’ nawiercany poziom wody gruntowe)
.\I\n P%“:"ek sredni “J“\_’“ grunt nawodniony o
C5a piasek gruby saczenie wody
e 2wil' pylnsty S otwor suchy
sasiCr B pylasto uasaczgsty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
slsalt__v'r 2’7\'11' piaaZCij—-;to-p}'lQ-;ry I SONDOWAN
greida plasei: pylasty ze Zwirem ° penetromets thoczkowy
glt‘clSn p‘m-zei-: lasty ze Zwirem o ceirla chstowa:
si5a plasek zap vlony rodzaj sendowania 1 strefa przebadana
€L e ITB ZW udarowo-abrotowa
gri , awr ilasty DPL lefdza dyvnamiczna
gt ‘c_l"“ ?‘1"”' tasty DPH ciezka dynanuczna
siGr zwir tasty CPT ST
saclSi glina pylasta !
1‘?91( ' gEInn e -+ §.0m glebokosc otwor
i B i OZNACZENIA STANU GRUNTU
(’l' 5‘ e in = ;)_.fﬂ stopien zageszezema
o o L=072% stopien plastyeznodei
el i pykesty Ic=10,90 wskaznik konsystencji
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skala twarda 1.B  nrwarstwy geotechniczne)
SM shala nuekda - podstawowe gramice
. litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE sx MBOLE STRATYGRAFICZNE
GLy  osady lodewcowe Czwartorzed P Perm
GLr  osady wodno-lodowcowe Qh Holocen C Karben
E osady pervglacjalue Qp Plesstocen D Dewen
R osady rzeczne Ir Trzeciorzed 8 Syha
D osady koluwialne Cr Kreda 0 Ordowtk
C osady deluwialne oraz organogeniczne J Jura Cm  Kambr
T Triazs
np RQh osady rzeczne. holocenskie np GLyQp osady lodowcowe plejstocenu
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Zal. 6



